
PRAVILNIK 

O TEHNI� KIM NORMATIVIMA ZA UNUTRAŠNJE 
GASNE INSTALACIJE 

("Sl. list SRJ", br. 20/92 i 33/92) 

I OSNOVNE ODREDBE 

� lan 1 

Ovim pravilnikom propisuju se tehni� ki normativi za projektovanje, izgradnju i upotrebu 
unutrašnjih gasnih instalacija i dvorišnih gasnih vodova u kojima se koriste gasovi I, II ili 
IV grupe, prema jugoslovenskom standardu JUS H.F1.001, niskog pritiska do 100 mbar 
ili srednjeg pritiska do 1 bar. 

� lan 2 

Odredbe ovog pravilnika odnose se na: 

a) unutrašnju gasnu instalaciju koja po� inje iza glavnog zapornog cevnog zatvara� a na 
gasno-distributivnoj mre�i, a završava se na vrhu k anala za odvod produkata 
sagorevanja u atmosferu; 

b) unutrašnje i spoljašnje dvorišne gasne vodove niskog i srednjeg pritiska; 

v) ugradnju merila zapremine gasa, regulatora pritiska i sigurnosnih ure� aja; 

g) postavljanje i podešavanje gasnih aparata; 

d) izradu dimovodnih ure� aja i ugradnju ure� aja za provetravanje; 

� ) ispitivanje i puštanje u rad unutrašnjih gasnih instalacija; 

e) promenu radnih karakteristika postoje� e unutrašnje gasne instalacije. 

� lan 3 

Izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju zna� enje utvr� eno 
jugoslovenskim standardom JUS M.E3.001. 

II CEVOVODNA INSTALACIJA 

� lan 4 



Cevovod, u smislu ovog pravilnika, smatra se skup elemenata cevovoda namenjenih za 
protok gasa, dimenzionisanih i ugra� enih na odgovaraju� i na� in. 

Cevovod, zajedno sa izolacijom i drugim oblogama, mora da ispunjava tehni� ke uslove 
kojima se obezbe� uje protivpo�arna sigurnost i zaštita od eksplozije  gasa u slu� aju 
po�ara. 

1. Uslovi za cevi, fazonske komade, spojne elemente  i ostale sastavne 
delove cevovodne instalacije 

a) Spoljni nadzemni dvorišni gasovodi 

� lan 5 

Za spoljni nadzemni dvorišni gasovod mogu da se koriste: 

1) � eli� ne cevi bez šava za gasovode prema jugoslovenskom standardu JUS C.B5.023; 

2) � eli� ne cevi sa šavom za gasovode prema jugoslovenskim standardima JUS 
C.B5.026 i JUS C.B5.027; 

3) � eli� ne cevi sa propisanim mehani� kim osobinama za cevni navoj prema 
jugoslovenskim standardima JUS C.B5.021, JUS C.B5.026 i JUS C.B5.222; 

4) � eli� ne cevi bez propisanih mehani� kih osobina za cevni navoj prema jugoslovenskim 
standardima JUS C.B5.021, JUS C.B5.026 i JUS C.B5.225. 

� lan 6 

� eli� ni fazonski komadi moraju biti najmanje istog kvaliteta kao i cevi koje se sa tim 
komadima spajaju. 

� lan 7 

Za spoljne nadzemne dvorišne � eli� ne gasovode upotrebljavaju se prirubnice prema 
odgovaraju� im jugoslovenskim standardima. 

� lan 8 

Za spoljne nadzemne dvorišne gasovode mogu da se koriste i bakarne cevi prema 
jugoslovenskom standardu JUS C.D5.502, sa najmanjom debljinom zida: 

1) za spoljni pre� nik cevi do 22 mm; 

2) za spoljni pre� nik cevi od 22 do 42 mm 1,5 mm; 

3) za spoljni pre� nik cevi od 42 do 89 mm 2 mm; 



4) za spoljni pre� nik cevi od 89 do 108 mm 2,5 mm; 

5) za spoljni pre� nik cevi preko 108 mm 3 mm. 

Bakarne cevi iz stava 1 ovog � lana ispituju se na nepropusnost prema jugoslovenskom 
standardu JUS C.D5.502. 

� lan 9 

Bakarne cevi spoljnjeg pre� nika do 22 mm najmanje debljine zida 1 mm spajaju se 
fitinzima za kapilarno lemljenje ili ru� no izra� enim spojevima koji ispunjavaju uslove 
prema jugoslovenskom standardu JUS C.D2.321. 

Fazonski komadi i spojni elementi moraju da ispunjavaju uslove u pogledu 
nepropusnosti i kvaliteta koji su propisani za cevi. Spajanje mora biti tako izvedeno da 
spoj bude � vrst i nepropusan. 

b) Spoljni podzemni dvorišni gasovodi 

� lan 10 

Za spoljni podzemni dvorišni gasovod mogu da se koriste: 

1) � eli� ne cevi, fazonski komadi i elementi za spajanje cevi koje ispunjavaju uslove 
prema jugoslovenskom standardu iz � l. 5 do 7 ovog pravilnika; 

2) cevi i fazonski komadi od nodularnog liva koji ispunjavaju uslove prema 
jugoslovenskom standardu JUS ISO 2531; 

3) cevi od polietilena prema jugoslovenskim standardima JUS G.C6.601 i JUS 
G.C6.602. 

Elementi gasovoda od polietilena moraju da ispunjavaju sve uslove koji su propisani za 
cevi. 

v) Unutrašnji gasovodi 

� lan 11 

Za postavljanje unutrašnjih gasovoda koriste se cevi i fazonski komadi koji ispunjavaju 
uslove prema jugoslovenskim standardima navedenim u � l. od 5 do 8 ovog pravilnika. 

Cevi i fazonski komadi navedeni u st. 2 i 3 � lana 10 ovog pravilnika ne koriste se za 
postavljanje unutrašnjih gasovoda. 

g) Priklju� ni vodovi za gasne aparate 

� lan 12 



Za krute priklju� ne gasne vodove mogu se koristiti cevi i fazonski i spojni komadi koji 
ispunjavaju uslove prema jugoslovenskim standardima navedenim u � l. od 5 do 8 ovog 
pravilnika. 

� lan 13 

Kao savitljivi priklju� ni gasni vodovi za radne pritiske do 1 bar koriste se creva od 
ner� aju� eg � elika koja ispunjavaju uslove prema jugoslovenskom standardu JUS 
M.E3.535. 

Za radne pritiske do 100 mbar koriste se savitljivi priklju� ni gasni vodovi koji ispunjavaju 
uslove prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.530. 

Za savitljive priklju� ne gasne vodove mora se obezbediti dokaz o kvalitetu. 

d) Spajanje cevi 

� lan 14 

Za cevi nazivnog pre� nika do DN 50 primenjuje se navojni spoj sa navojem prema 
jugoslovenskom standardu JUS M.B0.057. 

� lan 15 

Zavareni spojevi izvode se prema jugoslovenskim standardima iz oblasti zavarivanja. 

Kvalitet zavarenih spojeva mora biti najmanje druge klase prema jugoslovenskom 
standardu JUS C.T3.010. 

� lan 16 

Bakarne cevi se spajaju tvrdim lemljenjem i zavarivanjem. 

Spajanje bakarnih cevi ne sme se vršiti mekim lemljenjem. 

Cevi od polietilena spajaju se prema jugoslovenskom standardu JUS G.C6.662. 

Metalne cevi sa glatkim krajevima spajaju se prema jugoslovenskom standardu JUS 
M.E3.507. 

� lan 17 

Rastavljivi navojni spoj ostvaruje se fitinzima od temper-liva koji ispunjavaju uslove 
prema jugoslovenskom standardu JUS M.B6.505 ili � eli� nim fitinzima koji ispunjavaju 
uslove prema jugoslovenskom standardu JUS M.B6.850. 

� lan 18 



Merila zapremine gasa spajaju se rastavljivim navojnim spojem koji ispunjava uslove 
prema jugoslovenskom standardu JUS M.B6.851. 

� lan 19 

Za rastavljive prirubni� ke spojeve primenjuju se prirubnice koje ispunjavaju uslove 
prema odgovaraju� im jugoslovenskim standardima. 

� lan 20 

Rastavljivi spojevi sa nemetalnim zaptiva� ima na unutrašnjoj gasnoj instalaciji moraju biti 
lako dostupni. 

� lan 21 

Pri nastavljanju gasovoda cevi se spajaju ili zavarivanjem ili odgovaraju� im fitinzima - 
zavisno od vrste cevi. 

� lan 22 

Zavarivanje gasovoda mogu da obavljaju samo osposobljeni zavariva� i. 

Osposobljenost za obavljanje poslova iz stava 1 ovog � lana dokazuje se prema 
jugoslovenskom standardu JUS C.T3.072, a stru� na osposobljenost zavariva� a 
proverava se prema jugoslovenskom standardu JUS C.T3.061. 

� lan 23 

Za zaptivanje navojnih spojeva koriste se sredstva za zaptivanje koja vremenom ne 
otvrdnjavaju, koja su postojana na gas i kondenzat, na promenu temperature, na 
vibracije i na penušava sredstva za detekciju propuštanja i koja nisu agresivna prema 
lanu, kudelji ili drugom nosiocu zaptivnog materijala. 

� ) Spoljna zaštita cevi od korozije 

� lan 24 

Zaštita � eli� nih cevi od korozije vrši se prema jugoslovenskim standardima JUS 
C.B5.023 ili JUS C.B5.027. 

� eli� ne cevi mogu se zaštititi i oblogama od polietilena ili duroplasta. 

� lan 25 

Zaštita od korozije cevi od nodularnog liva vrši se: 

a) trakama od polietilena; 



b) oblogama od cementnog maltera; 

v) prevlakama cinka; 

g) premazom od bitumena. 

� lan 26 

Zaštita bakarnih cevi od korozije vrši se odgovaraju� im plasti� nim materijalima. 

� lan 27 

Naknadna zaštita od korozije � eli� nih cevi, cevi od nodularnog liva, bakarnih cevi i 
spojeva tih cevi vrši se trakama i termofit-oblogama. 

� lan 28 

Podzemni gasovod, pored spoljne zaštite od korozije, mo�e dodatno da se zaštiti 
katodnom zaštitom. 

e) Cevni zatvara� i 

� lan 29 

Za unutrašnje gasne instalacije upotrebljavaju se cevni zatvara� i prema jugoslovenskim 
standardima JUS M.C5.450, JUS M.C5.451 i JUS M.C5.452 i za koje postoji dokaz o 
kvalitetu utvr� en odgovaraju� im jugoslovenskim standardom. 

Za podmazivanje cevnih zatvara� a i cevovodne armature upotrebljavaju se maziva koja 
ispunjavaju uslove prema jugoslovenskom standardu JUS B.H3.720. 

�) Regulatori pritiska 

� lan 30 

Ku� ni regulatori i regulatori ispred merila zapremine gasa moraju ispunjavati uslove 
prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.379. 

Regulatori za ugradnju u zgrade moraju imati pove� anu toplotnu otpornost, koja se 
ozna� ava sa "t", ili se moraju zaštititi gra� evinski, odnosno zapornim ure� ajem sa 
termi� kim isklju� ivanjem. 

z) Merila zapremine gasa 

� lan 31 



Merilo zapremine gasa mora da ispunjava uslove prema jugoslovenskom standardu JUS 
L.H2.100. Za ugradnju u zgrade merila zapremine gasa moraju imati pove� anu toplotnu 
otpornost, koja se ozna� ava sa "t". 

Merila zapremine gasa za radni pritisak iznad 100 mbar, umesto da imaju pove� anu 
toplotnu otpornost mogu da se zaštite gra� evinski ili zapornim ure� ajem sa termi� kim 
isklju� ivanjem. 

i) Ostali elementi cevovodne instalacije 

� lan 32 

Izolacioni komadi moraju da ispunjavaju uslove prema jugoslovenskom standardu JUS 
M.E3.509 i moraju biti namenjeni za gas, što se ozna� ava sa "G". 

Izolacioni komadi za ugradnju u zgrade moraju imati pove� anu toplotnu otpornost, koja 
se ozna� ava sa "GT". 

� lan 33 

Zaštitna cev za uvo� enje dvorišnog gasovoda u zgradu, kao element za razvod gasa, 
mora da ispunjava uslove utvr� ene Pravilnikom o tehni� kim normativima za 
projektovanje i polaganje ku� nih gasnih priklju� aka radnog pritiska do 4 bar. 

� lan 34 

Kompenzacioni spojevi moraju da ispunjavaju uslove prema jugoslovenskom standardu 
JUS M.E3.521. 

� lan 35 

Filter za gas mora da ispunjava uslove prema jugoslovenskom standardu JUS 
M.E3.571. 

2. Izrada gasne instalacije 

a) Polaganje spoljnih dvorišnih gasovoda 

� lan 36 

Pri polaganju spoljnih dvorišnih gasovoda izvode se radovi prema odgovaraju� im 
propisima za polaganje distributivnih gasovoda - zavisno od upotrebljene vrste cevi. 

� lan 37 

Nije dozvoljena izgradnja objekata iznad podzemnih gasovoda. 



Ako se gasovodi moraju polagati ispod dela zgrade bez podruma, radovi se izvode 
prema Pravilniku za projektovanje i polaganje ku� nih gasnih priklju� aka radnog pritiska 
do 4 bar. 

� lan 38 

Podzemni gasovodi koji prolaze kroz neprohodne prostore, šahtove ili kanale pola�u se 
u zaštitnoj cevi i moraju biti zašti� eni od korozije. Zaštitne cevi moraju biti ura� ene od 
materijala otpornog na koroziju ili zašti� ene od korozije. 

� lan 39 

Polo�aj i dubina ukopavanja podzemnih gasovoda snim aju se geodetski. 

b) Zaštita spoljnih gasovoda 

� lan 40 

Spoljni gasovodi se moraju zaštititi od korozije na na� in propisan odredbama � l. 24 do 
28 ovog pravilnika. Nadzemni spoljni gasovodi moraju se zaštititi od mehani� kog 
ošte� enja i atmosferskih uticaja. Ako se spoljnim gasovodima vode vla�ni gasovi, oni se 
moraju zaštititi i od smrzavanja. 

v) Uvod dvorišnog gasovoda u zgradu  

� lan 41 

Uvod dvorišnog gasovoda u zgradu, kao i njegov izlaz iz zgrade izvodi se prema 
Pravilniku za projektovanje i polaganje ku� nih gasnih priklju� aka radnog pritiska do 4 
bar. 

g) Zaporni cevni zatvara� i i natpisne plo� ice 

� lan 42 

Polo�aj zapornih cevnih zatvara � a u zemlji mora biti trajno i uo� ljivo ozna� en poklopcima 
od livenog gvo� � a sa oznakom "GAS" i trajnim natpisnim plo� icama postavljenim na 
najbli�e zgrade (udaljene najviše do 12 m), stubi � e ili � vrste i trajne ograde. 

Ostali podaci (o zajedni� kom priklju� ku za više objekata) moraju biti ozna� eni trajnim 
natpisnim plo� icama (slika 1). 

� lan 43 

Spoljni dvorišni gasovod pri izlasku iz zgrade i u blizini ulaska u drugu zgradu izvodi se 
zapornim cevnim zatvara� em i rastavljivim spojem. Zaporni cevni zatvara�  mora biti lako 
pristupa� an. 



Ako se jednim priklju� kom snabdeva više zgrada ili delovi zgrade koji su odvojeni 
po�arnim zidom, zatvaranje gasne instalacije svake zgrade izvodi se posebno. Na 
dodatnim natpisnim plo� icama postavljenim u blizini zapornih cevnih zatvara� a mora biti 
jasno vidljivo koje se još zgrade snabdevaju gasom, odnosno iz kojih se zgrada vrši 
snabdevanje (slika 1). 

d) Izolacioni komad 

� lan 44 

Za elektroprovodne metalne gasovode u zgradi ili na zgradi u blizini zapornog cevnog 
zatvara� a iz � l. 42 i 43 ovog pravilnika ugra� uje se izolacioni komad koji ispunjava 
uslove prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.509, s tim da ne sme do� i do 
slu� ajnog premoš� avanja. 

U podzemne dvorišne gasovode ugra� uju se izolacioni komadi na svakom izlazu iz 
zgrade i ispred svakog ulaza u zgradu. Unutrašnji gasovodi se u svakoj zgradi odvojeno 
priklju� uju na sabirnice za izjedna� avanje potencijala. Ako je u podzemni dvorišni 
gasovod ugra� en ure� aj sa elektri� nim pogonom, preduzimaju se posebne mere 
(zaštitno i drugo odvajanje) - (slika 2). 

 

Slika 1 - Primeri ugradnje i ozna� avanje zapornih cevnih zatvara� a 

   



 

Slika 2 - Primer ugradnje izolacionih komada 

  

 

Slika 3 - Primeri postavljanja gasovoda 

   

� ) Spoj izme� u ku� nog priklju� ka, odnosno spoljnjeg i unutrašnjeg gasovoda 

� lan 45 



Unutrašnji gasovod mora biti izgra� en tako da malo aksijalno pomeranje ku� nog gasnog 
priklju� ka, odnosno spoljnjeg dvorišnog gasovoda ne uti� e na mehani� ko ošte� enje 
unutrašnjeg gasovoda ili na njegovu propusnost. 

Uslov iz stava 1 ovog � lana je ispunjen ako je: 

1) nakon ulaska u zgradu na prvih 2 m unutrašnjeg gasovoda ugra� ena najmanje jedna 
promena smera za 90o i ako nema nepomi� nog oslonca; 

2) ugra� en gasovod u obliku kompenzatora; 

3) ugra� en � eli� ni kompenzator koji ispunjava uslove prema jugoslovenskom standardu 
JUS M.E3.521; 

4) ugra� en savitljivi spoj koji ispunjava uslove prema jugoslovenskom standardu JUS 
M.E3.525. 

� lan 46 

U podru� jima klizišta i trusnim podru� jima, gde je mogu� e pomeranje tla, pored mera iz 
� lana 45 ovog pravilnika, preduzimaju se odgovaraju� e dopunske mere. 

e) Postavljanje unutrašnjih gasovoda 

� lan 47 

Unutrašnji gasovodi postavljaju se uvek iznad vodovodnih cevi, i to horizontalno i 
vertikalno u odnosu na zidove i plafone, tako da na njih ne kaplje kondenzat ili druga 
voda. 

Gasovodi iz stava 1 ovog � lana ne pri� vrš� uju se na druge instalacije niti smeju slu�iti 
drugim instalacijama kao oslonac. 

� lan 48 

Unutrašnji gasovodi postavljaju se iznad maltera (a), ispod maltera (b) ili u okna, 
odnosno kanale (c) - (slika 3). Gasovodi sa radnim pritiscima preko 100 mbar ne 
postavljaju se ispod maltera (b). 

Oslonac cevi mora biti otporan prema po�aru, a nosi vi delovi oslonaca moraju biti od 
nezapaljivih materijala. 

� lan 49 

Gasovod se mo�e postaviti i u prostor po�arnog step eništa pod uslovom da se 
preduzimanjem posebnih gra� evinskih mera obezbedi zaštita tog prostora od po�a ra. 

Posebne gra� evinske mere iz stava 1 ovog � lana su: 



1) polaganje ispod maltera bez šupljih prostora, 

2) polaganje u kanal koji se uzdu�no provetrava i k oji nema izmenu vazduha sa 
stubištem po�arnih stepenica. Kanal mora biti od ne gorivog materijala sa 
vatrootpornoš� u od najmanje 30 min, a u visokim zgradama od najmanje 90 min. 
Revizioni otvori na po�arnom stepeništu moraju biti  nepropusno zatvoreni poklopcima ili 
sli� nim elementima od nezapaljivih materijala sa odgovaraju� om vatrootpornoš� u. 

� lan 50 

Okna ili kanali u koje se postavljaju gasovodi provetravaju se po sekcijama, spratovima 
ili u celini, osim u slu� aju kada su potpuno ispunjeni neutralnim materijalom postojanog 
oblika. 

Kanali iz stava 1 ovog � lana ne mogu imati otvore, osim svetlih otvora za dovod i odvod 
vazduha. Površina ovih otvora je 10 cm2. 

� lan 51 

Gasovodi koji prolaze kroz neprovetravane šupljine postavljaju se u zaštitne cevi otporne 
na koroziju ili zašti� ene od korozije. 

� lan 52 

Spušteni plafon u koji je postavljen gasovod provetrava se pomo� u: 

1) koncentri� nih otvora uz cev u obodnim zidovima, 

2) dva dijagonalno postavljena ventilaciona otvora. 

� lan 53 

Gasovodi se ne postavljaju u ventilacione kanale i okna, okna za lift, kanale za 
izbacivanje sme� a, jame za ubacivanje goriva, niti u dimnjake i zidove dimnjaka. 

� lan 54 

Postavljanje gasovoda kroz delove zgrade me� usobno odvojene dilatacijama vrši se 
tako da se onemogu� i da relativno pomeranje zgrade štetno uti� e na gasovod. 

� lan 55 

Ako se gasovod postavlja u instalacioni kanal ili se vodi kroz vatrootporne zidove ili 
plafone, onda otvori (prolazi) kroz zidove i kanali za vo� enje moraju biti izvedeni prema 
odgovaraju� im propisima o zaštiti od po�ara. 

�) Zaštita unutrašnjih gasovoda 



� lan 56 

Zaštita od korozije � eli� nih gasovoda koji su postavljeni ispod maltera i izvan zida u 
vla�nim prostorijama (neprovetravanim podrumima) ob ezbe� uje se prema 
Jugoslovenskim standardima iz � l. 24 i 27 ovog pravilnika. 

Na na� in iz stava 1 ovog pravilnika obezbe� uje se i zaštita od korozije � eli� nih cevi u 
gra� evinskim elementima od betona i � eli� nih i drugih cevi u gra� evinskim elementima 
od agresivnih materijala (u šljaci i gipsu i bakarne cevi u gra� evinskim materijalima koji 
sadr�e nitrate ili amonijak), kao i gasovoda u pros torijama sa agresivnom atmosferom 
(galvanski ili baterijski prostor). 

Zaštita gasovoda iz stava 2 ovog � lana mo�e da se obezbedi i njihovim postavljanjem u  
zaštitne cevi otporne na koroziju ili zašti� ene od korozije. 

� lan 57 

Pri� vrš� ivanje crnih i pocinkovanih � eli� nih cevi gipsom u �lebu za polaganje ispod 
maltera dozvoljeno je samo ako su cevi na tim mestima zašti� ene od korozije tesno 
namotanom zaštitnom trakom ili folijom. 

� lan 58 

Gasovodi se ne postavljaju u estrihe.  

Gasovodi koji su postavljeni ispod estriha u osnovni sloj ili unutar sloja za izravnavanje ili 
sloja za zvu� nu izolaciju moraju da se zaštite od korozije na na� in propisan u � l. 24, 26 i 
27 ovog pravilnika. 

Gasovodi u zgradama pola�u se tako da ne mogu do � i u dodir sa vlagom ve� om od 
normalne. Ako su � eli� ne cevi postavljene na betonsko tlo gde je mogu�  dodir sa 
vlagom, osim zaštite od korozije propisane u � l. 24 i 27 ovog pravilnika, izme� u cevi i 
betonske podloge mora se postaviti zaštitna folija. 

� lan 59 

Pri prolazu horizontalnog i vertikalnog gasovoda kroz zidove i plafone ugra� uju se 
zaštitne cevi (� aure), koje moraju biti sa svake strane po 5 cm izvan zida. Zaštitne cevi 
moraju biti otporne na koroziju ili zašti� ene od korozije. 

� lan 60 

Gasovod se pri polaganju mora zaštiti od mehani� kog ošte� enja. 

� lan 61 

Gasovodi se ni neposredno ni posredno, ne koriste kao zaštitno ili radno uzemljenje, kao 
zaštitni odvodnici u elektri� nim instalacijama jake struje, niti kao odvodnici ili uzemljiva� i 
gromobranskih instalacija. 



3. Osiguranje gasne instalacije 
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Svi otvori izgra� enih a nepriklju� enih, nekoriš� enih ili isklju� enih spoljnih i unutrašnjih 
gasovoda nepropusno se zatvaraju metalnim � epovima, kapama, poklopcima ili slepim 
prirubnicama. 

Za podzemne gasovode od polietilena upotrebljavaju se cevni zatvara� i od polietilena. 

Zatvoreni zaporni cevni zatvara� i (slavine, zasuni, klapne) ne smatraju se, u smislu 
stava 1 ovog � lana, nepropusnim zatvara� ima, osim sigurnosne gasne priklju� ne 
armature koja ispunjava uslove prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.530. 

4. Radovi na gasovodima napunjenim gasom 
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Pre po� etka izvo� enja radova na gasovodima napunjenim gasom, gasovod se isklju� uje 
zatvaranjem odgovaraju� eg zapornog cevnog zatvara� a i obezbe� uje se provetravanje 
prostora u koji gas mo�e da iza � e. Cevni zatvara�  ne sme biti dostupan neovlaš� enim 
licima, što se posti�e skidanjem klju � a, ru� ice ili to� ka. 

Zaporni cevni zatvara�  mo�e se ponovo otvoriti tek kada se mesto radova i  svi otvori 
isklju� enog gasovoda nepropusno zatvore. 
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Propusna mesta na gasovodima napunjenim gasom otkrivaju se detektorima gasa ili 
odgovaraju� im penušavim sredstvima. Propusna mesta se ne mogu otkrivati upotrebom 
plamena. Pomo� no zaptivanje za otklanjanje trenutne opasnosti primenjuje se kao 
privremena mera. 

Propusnost gasovoda u kojima se ne nalazi gas utvr� uje se ispitivanjem pritiskom. 
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Klasifikacija upotrebljivosti propusnih gasnih vodova vrši se prema koli� ini propuštanja 
gasa u jedinici vremena. 

Koli� ina propuštanja gasa utvr� uje se: 

1) ra� unski ili grafi� ki na osnovu pada pritiska; 

2) mernim ure� ajem za merenje koli� ine propuštanja. 
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Gasovodi niskog pritiska koji se nalaze u pogonu razvrstavaju se prema stepenu 
upotrebljivosti na: 

1) NEOGRANI� ENO UPOTREBLJIVE GASOVODE - ako je propuštanje pri radnom 
pritisku mase od 1 L/h; 

2) SMANJENO UPOTREBLJIVE GASOVODE - ako je propuštanje pri radnom pritisku 
izme� u 1 i 5 L/h; 

3) NEUPOTREBLJIVE GASOVODE - ako je propuštanje pri radnom pritisku ve� e od 5 
L/h. 
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Zavisno od stepena upotrebljivosti gasovoda, preduzimaju se slede� e mere: 

1) ako je gasovod NEOGRANI� ENO UPOTREBLJIV, upotrebljava se i dalje; 

2) ako je gasovod SMANJENO UPOTREBLJIV, vrši se zaptivanje ili obnavljanje 
gasovoda u roku od 30 dana od dana nastanka smanjene upotrebljivosti i ispitivanja 
njegove nepropusnosti na na� in propisan u � l. 141 i 142 ovog pravilnika; 

3) ako je gasovod NEUPOTREBLJIV, isklju� uje se iz pogona i pristupa se izvo� enju 
radova koji se preduzimaju pri izgradnji novih gasovoda. 
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Pri razdvajanju ili spajanju, pri skidanju ili ugradnji delova instalacija, armature, merila 
zapremine gasa, regulatora pritiska, kao i pri uklju� ivanju i isklju� ivanju creva sa 
rastavljivim priklju� cima, zaštita metalnih gasovoda obezbe� uje se od napona dodira i 
varni� enja premoš� avanjem delova koji se razdvajaju ako takva zaštita ve�  ne postoji. 

Za premoš� avanje iz stava 1 ovog � lana koristi se savitljiva izolovana bakarna pletenica 
preseka najmanje 16 mm2, du�ine do 3 m. Pri premoš � avanju mora se ostvariti dobar 
elektri� ni kontakt. Spojna mesta na cevi moraju se pre spajanja o� istiti od metalnog sjaja 
da bi se omogu� io dobro provodljiv spoj. Ispod metalnih spojnica ne stavljaju se folije. 

5. � iš � enje gasovoda 
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Gasovodi se � iste: 

1) mehani� ki; 

2) vakuumiranjem; 

3) produvavanjem vazduhom ili inertnim gasom (azot, ugljen-dioksid); 



4) punjenjem rastvara� ima (tetralin). 

� iš� enje gasovoda se ne mo�e vršiti kiseonikom. 
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Gasovodi se moraju odvojiti od ku� nog priklju� ka pre � iš� enja. Aparati, regulatori i merila 
zapremine gasa odvajaju se od gasovoda pre njegovog � iš� enja. 
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Pri � iš� enju gasovoda vakuumiranjem, vakuum-aparat se priklju� uje na deo gasovoda 
sa najve� im pre� nikom. 
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Produvavanje vazduhom ili inertnim gasom vrši se u smeru od manjeg pre� nika prema 
ve� em. 
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Ponovno puštanje gasa u o� iš� eni gasovod vrši se na na� in i pod uslovima propisanim 
za puštanje gasa u privremeno isklju� enu instalaciju. 

6. Postavljanje merila zapremine gasa 
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Merilo zapremine gasa stavlja se na pristupa� na i osvetljena mesta koja se mogu 
provetravati i na kojima je zašti� eno od direktnog uticaja toplote, od korozije i od 
mehani� kog ošte� enja. 

Merilo zapremine gasa mora biti tako priklju� eno da nije napregnuto, da ne dodiruje 
zidove i da postoji dovoljan prostor za njegovu laku zamenu. 
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Merilo zapremine gasa ne postavlja se: 

1) u prostorije po�arnih stepeništa; 

2) u zajedni� ki ku� ni prolaz, osim ako je tako postavljen da ne ometa prolaz; 

3) na zid dimnjaka; 

4) u ostave (skladišta hrane) i kupatila; 

5) na pod, bez odgovaraju� eg postolja; 



6) u prostore u kojima se povremeno: 

a) radi sa opasnim koli� inama lako zapaljivih po�arno opasnih � vrstih, te� nih ili gasovitih 
materija ili zapaljivih te� nosti sa ta� kom paljenja do 55 °C; 

b) pojavljuju gasovi, pare, magla ili prašina koja sa vazduhom � ini eksplozivnu smesu,  

v) radi sa eksplozivnim materijama. 
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Niše sa vratima i ormari� i za merila zapremine gasa moraju pri dnu i na vrhu imati otvor 
za provetravanje površine najmanje 5 cm2. 
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Pri ugradnji i skidanju merila zapremine gasa mora se izvršiti premoš� avanje radi zaštite 
od napona dodira i varni� enja. 
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Na skinutim merilima zapremine gasa mora se zatvoriti ulazni i izlazni priklju� ak. 

Za zatvaranje iz stava 1 ovog � lana upotrebljavaju se: 

1) � epovi (od gume, plastike i plute); 

2) zaporni poklopci (od plastike i lepljive trake). 
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Ugradnja merila zapremine gasa koja se aktiviraju pomo� u kovanog novca vrši se pod 
uslovom da je u ku� ište merila ugra� en osigura�  od nestanka gasa, osim ako su 
priklju� eni gasni aparati opremljeni osigura� em za nadziranje plamena � ije je vreme 
zatvaranja najviše 10 s (ure� aj za nadziranje plamena na jonizacionom ili ultravioletnom 
principu) ili ako je vod za potpalni plamen priklju� en ispred merila zapremine gasa koje 
se aktivira pomo� u kovanog novca. 
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Ispred svakog merila zapremine gasa, ugra� uje se zaporni cevni zatvara� . Ako je merilo 
zapremine gasa iza glavnog zapornog cevnog zatvara� a i ako se oni nalaze u istoj 
prostoriji, nije potreban zaporni cevni zatvara�  ispred merila zapremine gasa. Zaporni 
cevni zatvara� i moraju biti lako pristupa� ni. 

7. Regulacioni i sigurnosni ure � aji 
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Ako je pritisak viši od pritiska potrebnog za postizanje priklju� nog pritiska gasnog 
aparata, ugra� uje se ku� ni regulator u kombinaciji sa merilom zapremine gasa. 
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Ako je pritisak snabdevanja viši od 100 mbar, a najviše 1 bar, ugra� uje se regulator 
pritiska i iza njega sigurnosni ventil koji ispunjava uslove prema jugoslovenskom 
standardu JUS M.E3.381. 

Ako je pritisak snabdevanja ve� i od 1 bar, a najviše 4 bar, ugra� uju se regulator pritiska, 
sigurnosni ventil iza regulatora pritiska, kao i sigurnosni ispusni ventil za ispuštanje malih 
koli� ina gasa koje mo�e propustiti regulator pritiska pr i nultom protoku, koji ispunjavaju 
uslove prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.381. 
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Za odušku regulatora koji je smešten u zatvorenu prostoriju ugra� uje se ispusni vod ako 
postoji mogu� nost da istekne koli� ina gasa ve� a od 30 L/h (prera� unato na vazduh). 

Ispusni vod iz stava 1 ovog � lana izvodi se u slobodnu atmosferu (izvan objekta). Ispusni 
vod je pre� nika najmanje DN 15, ako u uputstvu za ugradnju nije druk� ije predvi� eno, i 
mora biti zašti� en od spoljne korozije. Krajevi ispusnog voda moraju biti dovoljno 
udaljeni od izvora zapaljenja i, po pravilu, 2,5 m iznad prometnih površina, zašti� en 
protiv ulaza taloga, insekata i atmosferilija i tako postavljen da gas koji izlazi ne mo�e u � i 
u zatvorene prostorije. Otvori ispusnog voda moraju biti zašti� eni �i � anom mre�icom 
koja je otporna prema koroziji. 

Ako regulator ima poseban zaštitni ure� aj (sigurnosna membrana ili odgovaraju� i 
nepovratni ventil) ispusni vod se ne ugra� uje. 

Ispusni vod za odušku regulatora pritiska i ispusni vod iz sigurnosnog ispusnog ventila 
ne spajaju se u zajedni� ki vod. 

8. Osnove za odre � ivanje pre � nika cevi 
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Odre� ivanje pre� nika cevi vrši se na osnovu prora� una pada pritiska u instalaciji. 

U podru� ju niskog pritiska (radni pritisak do 100 mbar) pad pritiska se ra� una na osnovu 
jedna� ina za transport gasa nepromenljive zapremine. 

Dozvoljeni ukupni pad pritiska u podru� ju niskog pritiska je 2,6 mbar. 

Na osnovu nazivne vrednosti priklju� nih pritisaka gasnih aparata i dozvoljenog ukupnog 
pada pritiska odre� uje se potrebni strujni pritisak iza glavnog zapornog cevnog 
zatvara� a, odnosno izlazni pritisak ku� nog regulatora ili regulatora na merilu zapremine 
gasa. 



Nazivni priklju� ni pritisci ku� nih gasnih aparata su: 

1) 8,0 mbar za I grupu gasova; 

2) 20,0 mbar za II grupu gasova; 

3) 15,0 mbar za IV grupu gasova. 

Dozvoljeni ukupni pad pritiska od 2,6 mbar u gasnoj instalaciji izme� u glavnog zapornog 
cevnog zatvara� a, odnosno ku� nog regulatora ili regulatora uz merilo zapremine gasa i 
priklju� ka gasnog aparata odre� uje se iz slede� ih dozvoljenih padova pritiska D Pdoz u 
pojedinim delovima instalacije: 

1) razvodni vod 0,3 mbar; 

2) vod za gasni aparat (uklju� uju� i priklju� ni vod merila zapremine gasa kada je merilo 
zapremine gasa ugra� eno iza usponskog voda) 0,8 mbar; 

3) ogranak i priklju� ni vod gasnog aparata 0,5 mbar; 

4) merilo zapremine gasa 1,0 mbar. 

Padovi pritiska, dobijeni prora� unom mogu biti ve� i od navedenih samo ako brzina 
strujanja gasa nije ve� a od 6 m/s. 

Odre� ivanje pre� nika cevi vrši se u skladu sa jugoslovenskim standardom JUS 
M.E3.510. 

III PRIKLJU� NI VODOVI GASNIH APARATA 
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Gasni aparati se � vrsto priklju� uju.  

Aparati za radni pritisak do 100 mbar mogu se i rastavljivo priklju� iti. 
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Priklju� ci gasnih aparata moraju biti tako izvedeni da se koriš� enjem aparata ne zagreju 
iznad dozvoljene granice da bi mogli biti ošte� eni. Savitljivi priklju� ci i priklju� na armatura 
gasnog aparata ne smeju biti u dodiru sa vru� im produktima sagorevanja. 
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Aparati vrste B i C (gasna lo�išta) koji na gasovod  nisu � vrsto priklju� eni � eli� nom cevi 
moraju biti usidreni ili � vrsto priklju� eni pomo� u drugih vodova (vodovod, centralno 
grejanje). Tankozidne cevi, kao što su precizne � eli� ne cevi i bakarne cevi, ne smatraju 
se � vrstim priklju� kom. 
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� vrsti priklju� ak mora biti sastavljen iz priklju� ne armature i iz priklju� nog voda, koji su 
rastavljivi samo sa alatom. Priklju� ni vod gasnih aparata mora biti savitljivo crevo od 
ner� aju� eg � elika prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.535 ili � eli� na cev. Gasni 
aparati za radni pritisak do 100 mbar mogu biti priklju� eni sigurnosnim crevom koje 
ispunjava uslove prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.530. Gasni aparati vrste 
B i C (lo�išta) priklju � uju se metalnim sigurnosnim crevom (izrada M). 

Za priklju� ivanje gasnih aparata vrste A mogu se upotrebiti sigurnosna armirana 
nemetalna creva koja ispunjavaju uslove prema jugoslovenskom standardu JUS 
M.E3.530. 

Posle odvajanja gasnog aparata od gasne instalacije, priklju� ci se nepropusno zatvaraju 
metalnim � epovima, kapama, plo� ama ili slepim prirubnicama. 
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Rastavljivi priklju� ak sastoji se od priklju� nog savitljivog creva sa utika� em, prema 
jugoslovenskom standardu JUS M.E3.530, koji se mo�e  rastaviti ru� no od uti� nice bez 
primene alata. Priklju� enje gasnih lo�išta vrši se rastavljivim priklju � kom sa unutrašnjim 
metalnim savitljivim crevom (izrada M). 

Otvor uti� nice ne sme biti okrenut nagore, osim ako proizvo� a�  u uputstvu ne predvidi 
takvu ugradnju. 

IV POSTAVLJANJE GASNIH APARATA  

a) Opšti uslovi 
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Gasni aparati ne smeju se koristiti za namene za koje nisu konstruisani, odnosno 
proizvedeni. 

Gasni aparati moraju imati dokaz o kvalitetu. 

Ako se na izmenjiva� e toplote (kotlovi za grejanje) ugra� uju gasni plamenici drugih 
proizvo� a� a, moraju se ispitati zajedno sa izmenjiva� em toplote. 

Gasni aparati koji se zbog veli� ine, posebne izrade ili naknadno ugra� enog plamenika 
bez ventilatora ne mogu ispitati kod proizvo� a� a, ispituju se na mestu ugradnje. 

U gasni aparat ne ugra� uju se delovi plamenika bez oznake proizvo� a� a, kao ni 
"štediše" gasa i sli� ni ure� aji. 

Osigura�  protiv pregrevanja grejnih plo� a i prstena koji se postavlja na aparate za 
kuvanje ne ugra� uju se, osim ako je proizvo� a�  gasnog aparata to propisao u tehni� kom 
uputstvu. 



b) Prostorije za postavljanje gasnih aparata 
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Gasni aparati postavljaju se u prostorijama u kojima ne postoji nikakva opasnost s 
obzirom na njihov polo�aj, zapreminu, gra � evinski materijal i na� in upotrebe. Mesto za 
postavljanje aparata mora biti takvih dimenzija da se aparat mo�e lako i pravilno 
postaviti, koristiti i odr�avati. Zapremina prostor ije se ra� una prema svetlim merama 
njenih gotovih površina (zidova, poda i plafona). 
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Gasni aparati se ne postavljaju u zajedni� ke hodnike, prolaze i stepeništa, osim u 
stambene zgrade ni�e od dva sprata. 

Gasni aparati vrste B ne smeju se postavljati u prostorije koje se provetravaju prirodno, 
sistemom pojedina� nih kanala koji ispunjava uslove prema jugoslovenskom standardu 
JUS M.E3.595, osim ako se produkti sagorevanja odvode, na na� in i pod uslovima iz 
� lana 127 ovog pravilnika, u isti odvodni ventilacioni dimovodni kanal te instalacije. 

Gasni aparati vrste B ne smeju se postavljati u centralno smeštene prostorije (kupatila i 
WC bez spoljnih prozora) koje se prirodno provetravaju sistemom sabirnih kanala. 

Gasni aparati se ne smeju postaviti u prostorije ili delove prostorija u kojima se nalaze 
lako zapaljive materije u takvim koli� inama da njihovo paljenje predstavlja posebnu 
opasnost. 

Izuzetno, u prostorijama iz stava 4 ovog � lana postavljaju se aparati vrste B i C ako je u 
tim prostorijama njihovo koriš� enje neophodno, pri � emu moraju biti obezbe� ene 
posebne mere zaštite od po�ara i eksplozije. 

Gasni aparati se ne postavljaju u prostorije u kojima se nalaze eksplozivne materije. 
Izuzetak su aparati vrste C koji su namenski konstruisani za postavljanje u gara�e i koji 
imaju oznaku "gara�na lo�išta". 

Gasna lo�išta vrste B mogu da se postavljaju u pros torije (osim kotlarnica) ili stanove sa 
prinudnim provetravanjem iz kojih se isisava vazduh ventilatorom: 

1) ako se produkti sagorevanja odvode u instalaciju za provetravanje prema 
jugoslovenskom standardu JUS M.E3.596, uz sprovo� enje posebnih tehni� kih mera 
zaštite koje se odnose na spre� avanje izlaza produkata sagorevanja iz gasnih zagreja� a 
vode u prostoriju; 

2) ako je sigurnosnim ure� ajima osigurano da plamenik gasnog aparata ne mo�e raditi 
za vreme rada instalacije za provetravanje i ako su aparati zatvoreni nepropusno 
zatvaraju� om dimovodnom klapnom; 

3) ako ventilator ne uti� e na dovod vazduha za sagorevanje i odvod produkata 
sagorevanja iz gasnih lo�išta. 



U prostorije u kojima se nalaze otvoreni kamini bez posebnog snabdevanja vazduhom 
za sagorevanje ne postavljaju se gasni aparati vrste B, osim ako su u pojedina� nom 
slu� aju ispunjeni uslovi iz � lana 98 stav 1 ovog pravilnika. 

v) Postavljanje gasnih aparata 
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Gasni aparati se postavljaju prema uputstvu za postavljanje koje daje proizvo� a� . 

Gasni aparati s ugra� enim elektri� nim ure� ajem namenjeni za ugradnju u prostorije gde 
je rizik od elektri� nog udara pove� an moraju imati stepen zaštite koji se zahteva klasom 
prostora za njegovo postavljanje koje su propisane prema jugoslovenskom standardu 
JUS N.B2.771. 
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Za rad gasnih aparata mora se obezbediti dovoljno vazduha za sagorevanje. 
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Pri nazivnoj toplotnoj snazi gasnog aparata, temperatura na površinama gra� evinskih 
elemenata od gorivih materijala i nameštaja ne sme biti ve� a od 85 oC (slika 4). 

Najmanji razmak gasnih aparata od gorivih elemenata mora biti naveden u tehni� kom 
uputstvu za postavljanje gasnih aparata. 

   

 

Slika 4 - Primer zaštite od toplotnog zra� enja provetravanim zaklonom 
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Ako se, zbog rada gasnih aparata, površina nosivih zidova, plafona, poda ili drugih 
nosivih elemenata zagreje na 50 °C i više, tada se pogodnim konstruktivnim merama 
(toplotnom izolacijom ili dovoljnim razmakom) obezbe� uje da ne do� e do ošte� enja koja 
bi uticala na nosivost ovih elemenata. Ako je potrebna toplotna izolacija, ona mora biti 
od nezapaljivih materijala. Detaljniji podaci o konstrukcionim merama moraju biti dati u 
tehni� kom uputstvu proizvo� a� a. Navedeni gra� evinski elementi, ako im se manja 
površina zagreje preko 50 °C, moraju imati zaštitu predvi� enu konstrukcijom. 

2. Posebni uslovi 

a) Postavljanje gasnih aparata vrste A u prostorije za kuvanje 
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Postavljanje gasnih aparata vrste A (aparati bez odvoda produkata sagorevanja 
dimovodnim ure� ajem) mo�e da se vrši ako se produkti sagorevanja o dvode van 
prostorije sigurnom izmenom vazduha. 

Ku� ni gasni aparati za kuvanje postavljaju se u prostorije koje imaju najmanje jedan 
spoljni prozor ili vrata koja se otvaraju. 

Za gasne aparate ukupnog toplotnog optere� enja do 5,0 kW zapremina prostorije mora 
biti ve� a od 10 m3, a za gasne aparate ukupnog toplotnog optere� enja od 5,0 kW do 
11,0 kW zapremina prostorija mora biti ve� a od 20 m3. 

b) Postavljanje gasnih aparata vrste B (lo�išta zav isna od vazduha iz prostorije) ukupne 
nazivne toplotne snage do 50 kW 
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Gasni aparati vrste B, kao i lo�išta na � vrsta i te� na goriva koja uzimaju vazduh za 
sagorevanje iz prostorije u koju su postavljena, postavljaju se ako u prostoriju u koju se 
aparat postavlja ulazi prirodno ili prinudno 1,6 m3/h vazduha po 1 kW ukupne nazivne 
toplotne snage, pri � emu potpritisak u prostoriji, u odnosu na spoljni pritisak, ne mo�e biti 
ve� i od 0,04 mbar (4 Pa). 

Za �eljezne pe � i sa kaljevom oblogom ra� una se sa fiktivnom nazivnom toplotnom 
snagom 2 kW po 1 m2 spoljne površine, a za otvorene kamine, - sa fiktivnom nazivnom 
toplotnom snagom lo�išta od 340 kW po 1 m 2 otvora lo�išnog prostora. Otvoreni kamini, 
po pravilu, moraju imati poseban otvor za dovod vazduha za sagorevanje. 

Snabdevanje prostorije vazduhom za sagorevanje obezbe� uje se na prirodan na� in ili 
tehni� kim merama, i to: 

1) preko spoljnih zazora (fuga) prostorije u koju je postavljen aparat; 

2) preko otvora (elemenata) za dovod vazduha spolja; 



3) istovremeno preko spoljnih zazora (fuga) i spoljnih otvora prostorije u koju je 
postavljen aparat; 

4) provetravanjem kao za kotlarnice; 

5) preko spoljnih zazora (fuga) i povezivanjem dovoda vazduha za sagorevanje; 

6) posebnim ure� ajima. 
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Pri snabdevanju vazduhom za sagorevanje preko spoljnih zazora (fuga) prostorije za 
postavljanje aparata vrste B (lo�išta zavisna od va zduha iz prostorije) moraju imati 
najmanje jedna spoljna vrata ili prozor koji se otvaraju. Zapremina prostorije mora biti 
najmanje 4 m3 po 1 kW ukupne nazivne toplotne snage lo�išta koja  istovremeno rade. 
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Pri snabdevanju vazduhom za sagorevanje preko spoljnih otvora moraju biti ispunjeni 
slede� i uslovi: 

1) Prostorija za postavljanje aparata vrste B (lo�i šta zavisna od vazduha iz prostorije) 
mora imati jedan spoljni otvor za snabdevanje vazduhom spolja svetlog preseka od 
najmanje 150 cm2 ili dva otvora svetlog preseka od najmanje po 75 cm2. Otvori i elementi 
za dovod vazduha mogu imati mogu� nost zatvaranja ako je sigurnosnim ure� ajem 
osigurano da plamenik mo�e raditi samo pri otvoreni m otvorima i elementima. Preko 
otvora se postavlja �i � ana mre�a ili rešetka sa otvorima od najmanje 10 mm  x 10 mm i 
�icom debljine do 0,5 mm, s tim da je sa � uvan slobodan presek otvora od 150 cm2. 

Ako je otvor za dovod vazduha spolja svetlog preseka od 150 cm2 priklju� en na kanal, 
kanal mora biti takav da se dovedena koli� ina vazduha ne smanjuje. Za horizontalni 
kanal du�ine 10 m ekvivalentni presek je 300 cm 2. Promene smera kanala pretvaraju se 
u ekvivalentnu du�inu: 3 m za 90o i 1,5 m za 45o. K anal po celoj du�ini mora imati 
jednak svetli presek. 

Ako je otvor za dovod vazduha spolja, a grlo kanala iznad krova, visina kanala ne mo�e 
biti ve� a od 4 m. Slobodni presek kanala ne mo�e biti manji  od 230 cm2. 

2) Prostorija za postavljanje gasnih aparata mora ispunjavati slede� e uslove: 

a) aparati vrste B sa ventilatorskim plamenikom postavljaju se u prostorije sa ili bez 
spoljnih prozora ili vrata koji se otvaraju, nezavisno od zapremine prostorije ako je 
obezbe� en dovoljan dovod vazduha za sagorevanje preko spoljnih otvora (elemenata); 

b) gasni aparati vrste B bez ventilatora moraju se postavljati u prostorije sa ili bez 
spoljnih vrata ili prozora koji se otvaraju, ako je zapremina prostorije jednaka ili ve� a od 
1 m3 po 1 kW ukupne nazivne toplotne snage i ako je postignut dovoljan dovod vazduha 
za sagorevanje preko spoljnih otvora. 



3) Prostorija za postavljanje aparata mo�e imati ma nju zapreminu od 1 m3 ukupne 
nazivne toplotne snage: 

a) ako na istom zidu ima dva spoljna otvora svetlog preseka od najmanje po 75 cm2 koji 
se ne mogu zatvarati ili pritvarati. Gornji otvor mora biti što bli�e plafonu, odnosno 
najmanje 1,80 m iznad poda, a donji u blizini poda; 

b) ako je sa susednom prostorijom povezana sa dva otvora svetlog preseka od najmanje 
po 150 cm2 koji se ne mogu zatvarati ili pritvarati. Gornji otvor se postavlja na vrata 
najmanje 1,80 m iznad poda, a donji u blizini poda. Susedna prostorija i prostorija za 
postavljanje aparata mora imati zajedni� ku minimalnu zapreminu od 1 m3 po 1 kW; 

v) a pri postavljanju aparata vrste B sa atmosferskim plamenikom u izdvojeni deo 
prostorije u koji se ne mo�e u � i (zidni ormar, ostava za hranu) ili u posebno oblo�en 
prostor, za dovod vazduha za sagorevanje u taj izdvojeni prostor dovoljan je jedan 
spoljni otvor minimalne površine od 150 cm2; 

- ako je on nepropusno izdvojen prema prostoriji; 

- ako prostorija zajedno sa izdvojenim prostorom ima ukupnu zapreminu jednaku ili ve� u 
od 1 m3 po 1 kW. 

   

 

Slika 5 - Primer postavljanja gasnih aparata sa osigura� em strujanja u izdvojeni oblo�eni 
prostor 

   

Dovoljna koli� ina vazduha za sagorevanje obezbe� uje se: 

1) spoljnim otvorom direktno u zidu (slika 5 - a); 



2) spoljnim otvorom i kanalom (slika 5 - b) ili kanalom koji ima ulazni spoljni otvor iznad 
krova (slika 5 - c). 
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Ako se prostorija u koju je postavljen gasni aparat istovremeno snabdeva vazduhom za 
sagorevanje preko spoljnih zazora i otvora, moraju biti ispunjeni slede� i uslovi: 

1) Aparati vrste B postavljaju se u prostorije koje imaju spoljna vrata ili prozor koji se 
otvaraju i minimalnu zapreminu 2 m3 po 1 kW ukupne nazivne toplotne snage, a za 
preostalu koli� inu vazduha za sagorevanje od 0,8 m3/h po 1 kW ukupne nazivne toplotne 
snage mora imati propusne zazore i otvore sa odgovaraju� im kapacitetom propuštanja. 
Zapremina prostorije 4 m3 po 1 kW odgovara koli� ini vazduha za sagorevanje od 1,6 
m3/h po 1 kW. 

2) Za izgradnju ovih prostorija ne koriste se gra� evinski elementi koji zaptivaju u odnosu 
na spoljni vazduh, pri � emu se mora obezbediti povoljna raspodela vazduha, 
zadovoljavaju� e prigušenje buke, zaštita od štetnog uticaja atmosferilija i neosetljivost 
na prljanje, uz mogu� nost � iš� enja sa unutrašnje strane. Propusni svetli presek, koji 
odgovara preostalom zapreminskom dotoku vazduha za sagorevanje, ne mo�e se 
zatvarati kad se koriste elementi sa ru� nim rukovanjem, a svetli presek propusnih 
elemenata koji se ne mogu zatvarati mo�e iznositi m aksimalno polovinu ukupnog 
preseka. Kod elektri� ki upravljanih elemenata mora se sigurnosnim ure� ajem obezbediti 
da gasni aparati rade samo pri otvorenom gra� evinskom elementu. 
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Pri dovodu vazduha za sagorevanje provetravanjem, aparati vrste B postavljaju se u 
prostorije sa ili bez spoljnih prozora ili vrata koji se otvaraju ako te prostorije ispunjavaju 
uslove provetravanja propisane Pravilnikom o tehni� kim normativima za projektovanje, 
gra� enje, pogon i odr�avanje gasnih kotlarnica. 
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Pri snabdevanju vazduhom za sagorevanje preko spoljnih zazora i otvora, povezivanjem 
dovoda vazduha za sagorevanje (slike 6 i 7) moraju biti ispunjeni slede� i uslovi: 

1) Prostorije za postavljanje gasnih aparata sa najmanje jednim spoljnim prozorom ili 
vratima koji se otvaraju, zapremine manje od 4 m3 po 1 kW ukupne nazivne toplotne 
snage aparata koji istovremeno rade, i prostorije za postavljanje gasnih aparata bez 
spoljnih prozora ili vrata (centralno smeštene prostorije) radi dovoda vazduha za 
sagorevanje moraju biti posredno ili neposredno povezane sa "prostorijom vazduha za 
sagorevanje" u istom stanu ili prostoru iste namene. Zadovoljavaju� e snabdevanje 
vazduhom za sagorevanje povezivanjem "prostorije vazduha za sagorevanje" i prostorije 
za postavljanje, postignuto je ako je iz dijagrama 1 ili iz tabele 1 dobijena ra� unska 
snaga Qsra�  jednaka ili ve� a od ukupne nazivne toplotne snage SQn,s postavljenih aparata 
koji istovremeno rade, tj. 

Qsra�  ³  S Qn,s 



Toplotna snaga Qsra�  iz dijagrama 1 zavisi od ukupne zapremine povezanih prostorija i 
postoje� eg stanja ili na� ina izvo� enja zazora (fuga) i otvora na grani� nom zidu ili vratima 
u kojima je uspostavljeno ili izvedeno povezivanje vazduha za sagorevanje. 

Pri neposrednom povezivanju dovoda vazduha za sagorevanje, prostorija za 
postavljanje gasnih aparata povezuje se preko otvora samo sa susednim prostorijama iz 
kojih se uzima vazduh za sagorevanje. Na� in povezivanja dovoda vazduha za 
sagorevanje bira se prema raspolo�ivim mogu � nostima iz dijagrama 1. 

Pri posrednom povezivanju dovoda vazduha za sagorevanje, prostorija za postavljanje 
gasnih aparata povezuje se sa prostorijama vazduha za sagorevanje preko jedne ili više 
spoljnih prostorija. Povezivanje prostorija vazduha za sagorevanje i spojne prostorije 
izvodi se isto kao pri neposrednom povezivanju. Me� usobna povezanost spojne 
prostorije i prostorije za postavljanje gasnih aparata izvodi se otvorom svetlog preseka 
od najmanje 300 cm2, odnosno sa dva otvora svetlog preseka od po 150 cm2. 

Otvori za vazduh ne mogu imati mogu� nost zatvaranja ili pritvaranja. Preko otvora se 
mo�e staviti rešetka ili �i � ana mre�a � iji su otvori najmanje 10 mm x 10 mm, od �ice 
debljine do 0,5 mm tako da je uvek obezbe� ena najmanja slobodna površina popre� nog 
preseka od 150 cm2, odnosno 300 cm2. 

Na otvore za dovod vazduha za sagorevanje mogu da se ugra� uju prigušene klapne ili 
posebni elementi za usmeravanje vazduha ako je ukupna površina otvora u koje se 
ugra� uju uve� ana za površinu prigušene klapne. 

2) Gasni aparati vrste B sa ventilatorskim plamenikom postavljaju se u prostorije sa ili 
bez spoljnih prozora ili vrata koji se otvaraju nezavisno od njihove zapremine ako je 
povezivanjem dovoda vazduha za sagorevanje obezbe� ena dovoljna koli� ina vazduha 
za sagorevanje. 

Gasni aparati vrste B sa atmosferskim plamenikom postavljaju se u prostorije sa ili bez 
spoljnih prozora ili vrata koji se otvaraju ako je zapremina prostorije najmanje 1 m3 po 1 
kW ukupne nazivne toplotne snage aparata koji istovremeno rade i ako je obezbe� eno 
zadovoljavaju� e snabdevanje vazduhom za sagorevanje povezivanjem dovoda vazduha 
za sagorevanje. 

Ako prostorija za postavljanje gasnih aparata ima manju zapreminu od 1 m3 po 1 kW 
ukupne nazivne toplotne snage aparata koji istovremeno rade, prostorija za postavljanje 
aparata povezuje se sa susednom prostorijom za dovod vazduha za sagorevanje sa dva 
otvora slobodnog preseka od najmanje po 150 cm3. Gornji otvor mora biti što bli�e 
plafonu, odnosno najmanje 1,80 m iznad poda, a donji u blizini poda. Oba otvora slu�e 
isklju� ivo kao otvori za dovod vazduha za sagorevanje. 
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Gasni aparati vrste B sa atmosferskim plamenikom postavljaju se u prostorije sa ili bez 
spoljnih prozora ili vrata koji se otvaraju bez obzira na zapreminu prostorije ako su 
prostorije priklju� ene na centralni sistem provetravanja prema jugoslovenskom 
standardu JUS M.E3.596 i ako su obezbe� ene posebne tehni� ke mere zaštite koje se 



odnose na spre� avanje izlaza produkata sagorevanja iz gasnih zagreja� a vode u 
prostoriju. 
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Aparati vrste B sa atmosferskim plamenikom (proto� ni zagreja�  vode, akumulacioni 
zagreja�  vode, cirkulacioni i/ili kombinovani zagreja�  vode i gasna pe� ) postavljaju se u 
prostorije koje se provetravaju pojedina� nim kanalima koji ispunjavaju uslove prema 
jugoslovenskom standardu JUS M.E3.595, s tim da prostorije imaju poseban otvor za 
dovod vazduha i da se produkti sagorevanja odvode zajedno sa iskoriš� enim vazduhom. 
Otvor za dovod vazduha mo�e biti izveden na kanalu za snabdevanje vazduhom za 
sagorevanje, s tim da za vreme rada aparata bude otvoren. 

Pri rekonstrukciji postoje� ih gasnih instalacija u centralno smeštenim prostorijama za 
postavljanje gasnih aparata koje se provetravaju prema jugoslovenskom standardu JUS 
U.C2.200 bez kanala za dovod vazduha, dovod vazduha za sagorevanje vrši se 
kanalom koji ispunjava uslove iz � lana 100 ovog pravilnika. 
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Gasni aparati vrste B sa atmosferskim plamenikom ugra� uju se u ormare povezane sa 
prostorijom preko gornjeg i donjeg otvora svetlog preseka od po 600 cm2 koji su 
postavljeni prema tehni� kom uputstvu proizvo� a� a aparata. Zidovi ormara moraju sa 
strane i spreda biti odmaknuti najmanje 10 cm od plašta lo�išta. 

Izuzetno od uslova iz stava 1 ovog � lana, mo�e se odstupiti ako je aparat sa ormarom 
kao celina tipski ispitan. 

   

Tabela 1 - Odre� ivanje dobijene ra� unske toplotne snage Qsra�  na osnovu zapremine 
povezanih prostorija, prostorije za postavljanje gasnih aparata, prostorije za dovod 

vazduha za sagorevanje i prostorije za povezivanje dovoda vazduha 

 
Dobijena ra� unska snaga Qsra�  u kW 

 
Unutrašnja vrata 
bez zaptiva� a po 

obodu krila 

Unutrašnja vrata sa 
zaptiva� em na tri stranice krila 

 

Zapremina 
prostora  
v u m3 

Unutrašnja vrata sa 
otvorom za vazduh za 

sagorevanje od 150 cm2 
slobodnog preseka, kao 

i prostorija za 
postavljanje sa spoljnim 
vratima ili prozorom koji 

se otvaraju 

Nije 
skra� eno 

krilo 

Krilo 
skra� eno 
za 1 cm 

Nije 
skra� eno 

krilo 

Krilo 
skra� eno 
za 1 cm 

Krilo 
skra� eno 
za 1,5 cm 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
4 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
8 2,0 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 

10 2,5 2,4 2,4 2,1 2,4 2,4 

 
12 3,0 2,8 2,9 2,3 2,8 2,9 
14 3,5 3,2 3,3 2,6 3,2 3,3 
16 4,0 3,7 3,8 2,8 3,7 3,8 
18 4,5 4,1 4,3 3,1 4,1 4,3 
20 5,0 4,6 4,7 3,3 4,6 4,7 

 
22 5,5  5,0 5,2 3,5 5,0 5,2 
24 6,0 5,4 5,7 3,6 5,4 5,7 
26 6,5 5,8 6,1 3,8 5,8 6,1 
28 7,0 6,2 6,6 3,9 6,2 6,6 
30 7,5 6,6 7,1 4,1 6,6 7,1 

 
32 8,0 7,0 7,5 4,2 7,0 7,5 
34 8,5 7,3 7,9 4,3 7,3 7,9 
36 9,0 7,7 8,4 4,4 7,7 8,4 
38 9,5 8,1 8,8 4,4 8,1 8,8 
40 10,0 8,5 9,3 4,5 8,5 93 

 
42 10,5 8,8 9,7 4,6 8,8 9,7 
44 11,0 9,1 10,2 4,7 9,1 10,1 
46 11,5 9,4 10,6 4,7 9,4 10,6 
48 12,0 9,8 11,0 4,8 9,8 11,0 
50 12,5 10,1 11,4 4,8 10,1 11,4 

 
52 13,0 10,4 11,8 4,9 10,4 11,8 
54 13,5 10,7 12,2 4,9 10,7 12,2 
56 14,0 11,0 12,6 5,0 11,0 12,6 
58 14,5 11,3 13,0 5,0 11,3 13,0 
60 15,0 11,6 13,4 5,1 11,6 13,4 

 
62 15,5 11,9 13,8 5,1 11,9 13,8 
64 16,0 12,1 14,2 5,1 12,1 14,2 
66 16,5 12,4 14,6 5,1 12,4 14,6 
68 17,0 12,7 14,9 5,2 12,7 14,9 
70 17,5 12,9 15,3 5,2 12,9 15,3 

 
72 18,0 13,2 15,7 5,2 13,2 15,7 
74 18,5 13,4 16,0 5,3 13,4 16,0 
76 19,0 13,6 16,4 5,3 13,6 16,4 



78 19,5 13,9 16,7 5,3 13,9 16,7 
80 20,0 14,1 17,1 5,3 14,1 17,1 

 
82 20,5 14,3 17,4 5,3 14,3 17,4 
84 21,0 14,5 17,7 5,4 14,5 17,7 
86 21,5 14,7 18,1 5,4 14,7 18,1 
88 22,0 14,9 18,4 5,4 14,9 18,4 
90 22,5 15,1 18,7 5,4 15,1 18,7 

 

  

   



 
1 2 3 4 5 6 7 

 
92 23,0 15,3 19,0 5,4 15,3 19,0 
94 23,5 15,5 19,4 5,4 15,5 19,4 
96 24,0 15,7 19,7 5,4 15,7 19,7 
98 24,5 15,9 20,0 5,5 15,9 20,0 

100 25,0 16,1 20,3 5,5 16,1 20,3 

 
102 25,5 16,2 20,6 5,5 16,2 20,6 
104 26,0 16,4 20,8 5,5 16,4 20,8 
106 26,5 16,6 21,1 5,5 16,6 21,1 
108 27,0 16,8 21,4 5,5 16,8 21,4 
110 27,5 16,9 21,7 5,5 16,9 21,7 

 
112 28,0 17,1 22,0 5,5 17,1 22,0 
114 28,5 17,2 22,2 5,5 17,2 22,2 
116 29,0 17,4 22,5 5,6 17,4 22,5 
118 29,5 17,5 22,7 5,6 17,5 22,7 
120 30,0 17,7 23,0 5,6 17,7 23,0 

 
122 30,5 17,8 23,2 5,6 17,8 23,2 
124 31,0 17,9 23,5 5,6 17,9 23,5 
126 31,5 18,1 23,7 5,6 18,1 23,7 
128 32,0 18,2 24,0 5,6 18,2 24,0 
130 32,5 18,3 24,2 5,6 18,3 24,2 

 
132 33,0 18,5 24,4 5,6 18,5 24,4 
134 33,5 18,6 24,7 5,6 18,6 24,7 
136 34,0 18,7 24,9 5,6 18,7 24,9 
138 34,5 18,8 25,1 5,6 18,8 25,1 
140 35,0 18,9 25,3 5,8 18,9 25,3. 
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Pri postavljanju aparata vrste B dovod vazduha propisan u � lanu 98 ovog pravilnika 
utvr� uje se merenjem sa odgovaraju� im mernim instrumentom. Merenje se vrši po 
uputstvu proizvo� a� a pri zatvorenim prozorima i vratima stana. 

Zapremina prostorije za postavljanje gasnih aparata vrste B sa atmosferskim 
plamenikom mora imati najmanju zapreminu 1 m3 po 1 kW ukupne nazivne toplotne 
snage postavljenih aparata koji istovremeno rade. 

b) Postavljanje gasnih aparata vrste C (lo�išta nez avisna od vazduha iz prostorije) 
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Aparati vrste C postavljaju se nezavisno od zapremine i provetravanja prostorije. 

Aparati vrste C1 (lo�išta nezavisna od vazduha iz p rostorije), bez ventilatora, koji 
uzimaju vazduh za sagorevanje spolja i odvode produkte sagorevanja kroz spoljni zid 
(gasna fasadna lo�išta) mogu se postaviti samo nepo sredno na spoljni zid. Aparati vrste 
S1 mogu se koristiti samo za grejanje pojedina� nih prostorija (fasadne le� i) ili za 
pripremu potrošne tople vode (fasadni proto� ni zagreja� i vode). Fasadna pe�  mo�e imati 
maksimalnu nazivnu toplotnu snagu 7 kW, a fasadni zagreja�  potrošne vode - 
maksimalnu nazivnu toplotnu snagu 25 kW. 

Aparati vrste C 3.1 su lo�išta sa ventilatorom koja  uzimaju vazduh za sagorevanje i 
odvode produkte sagorevanja preko kombinovanog dimnjaka za dovod vazduha i odvod 
produkata sagorevanja, a mogu se postaviti samo neposredno na taj dimnjak ili što bli�e 
dimnjaku. 

Aparati vrste C 3.2 su lo�išta sa ventilatorom koja  uzimaju vazduh za sagorevanje spolja 
i odvode produkte sagorevanja iznad krova, a mogu se postaviti samo u potkrovlje ili u 
prostoriju u kojoj je plafon istovremeno i krov ili se iznad plafona nalazi samo krovna 
konstrukcija. 

Aparati vrste C 3.3 su lo�išta sa ventilatorom koja  uzimaju vazduh za sagorevanje spolja 
i odvode produkte sagorevanja kroz spoljni zid. U kolektivnoj stanogradnji fasadna 
lo�išta za grejanje ove vrste mogu imati najve � u nazivnu toplotnu snagu 11 kW, a za 
pripremu potrošne tople vode 25 kW. 

Aparati vrste C 1 i C 3.3 mogu se postaviti samo ako odvod produkata sagorevanja nije 
mogu�  iznad krova. 
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Instalacija za dovod vazduha za sagorevanje i odvod produkata sagorevanja ili samo 
fasadni priklju� ak za aparate vrste C 1 i C 3.3, kao i ure� aji za zaštitu od vetra i za 
mehani� ku zaštitu ispusta (ulaznog otvora za vazduh i izlaznog otvora za produkte 
sagorevanja) na prohodnim površinama sastavni su delovi aparata. Upotrebljavaju se 
samo originalni delovi koji se ugra� uju po tehni� kom uputstvu proizvo� a� a. 
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Instalacija za dovod vazduha za sagorevanje i odvod produkata sagorevanja ne sme 
imati ispust (ulazni otvor za vazduh i izlazni otvor za produkte sagorevanja) na slede� im 
mestima: 

1) u prolazima za pešake i motorna vozila; 

2) u uskim prolazima ispod strehe; 

3) u svetlarnicima i ventilacionim kanalima i šahtovima; 



4) u lo� ama i natkrivenim hodnicima; 

5) na balkonima, izuzev ispusta za gasne pe� i; 

6) ispod izbo� enih delova zgrade koji bi mogli bitno ometati dovod produkata 
sagorevanja; 

7) u zonama opasnosti prema jugoslovenskom standardu JUS N.S8.007. 
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Instalacija za odvod produkata sagorevanja mora biti udaljena najmanje 10 cm od 
zapaljivih gra� evinskih elemenata ili od teško zapaljivih gra� evinskih elemenata. Kada 
se elementi ove instalacije provode kroz gra� evinske elemente od zapaljivog ili teško 
zapaljivog materijala, propisani razmak obezbe� uje se zaštitnom cevi sa odstojnicima za 
odr�avanje razmaka. 

Me� uprostor mora biti ispunjen trajno nezapaljivim izolacionim materijalom postojanog 
oblika. 

Odredba iz stava 1 ovog � lana ne primenjuje se ako se pri nazivnoj toplotnoj snazi 
gra� evinski elementi ne zagrevaju do temperature ve� e od 85°C i ako je to navedeno u 
tehni� kom uputstvu proizvo� a� a. 
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Ispust instalacije za odvod produkata sagorevanja mora biti udaljen od izbo� enih delova 
i delova zgrade od zapaljivih materijala najmanje 50 cm bo� no i odozdo, 1,5 m naviše, a 
od naspramno postavljenih delova od zapaljivih materijala - najmanje 1 m. Navedeni 
razmak od 1,5 m mo�e se smanjiti na 0,5 m ako su za paljivi delovi zašti� eni plo� om od 
nezapaljivog materijala koja se provetrava sa zadnje strane. 

� lan 113 

Ispust instalacije za dovod vazduha za sagorevanje i odvod produkata sagorevanja 
mora se nalaziti najmanje 0,3 m iznad nivoa terena ili poda balkona, mereno od donje 
ivice cevi. 
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Ispusti instalacija za odvod produkata sagorevanja koji su postavljeni ni�e od 2 m iznad 
nivoa terena ili iznad prolaznih površina moraju biti zašti� eni od mehani� kog ošte� enja. 

Ako su ispusti postavljeni prema kolovozima gde postoji opasnost od mehani� kog 
ošte� enja, ugra� uju se odgovaraju� i sigurnosni ure� aji. 

Na prolaznim površinama ispust na instalaciji za odvod produkata sagorevanja iz 
aparata vrste C 3.3 mora se nalaziti najmanje 2 m iznad nivoa terena. 



   

 

Neposredno povezivanje dovoda vazduha za sagorevanje 
kad je zapremina prostorije za postavljanje aparata manja 

od 1m3/1kW. 

 

Posredno povezivanje dovoda vazduha za sagorevanje 

Slika 6 - Neposredno i posredno povezivanje dovoda vazduha za sagorevanje 
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Ispusti instalacije za odvod produkata sagorevanja moraju biti udaljeni me� usobno i od 
otvora za dovod vazduha sa svih strana najmanje 2,5 m. 

� lan 116 



Aparati vrste C 1 i C 3.3 postavljaju se u prostorije ispod nivoa terena (u podrumskim 
eta�ama) samo ako je otvor instalacije za dovod vaz duha i odvod produkata 
sagorevanja za svaki aparat postavljen u poseban šaht. Svetla površina popre� nog 
preseka šahta iznosi najmanje: 

1) 0,50 m2 za aparate nazivne toplotne snage do 14 kW; 

2) 0,75 m2 za aparate nazivne toplotne snage preko 14 kW. 

Najmanja širina šahta je 0,5 m.  

Ispust se postavlja najmanje 30 cm iznad poda šahta, mereno od donje ivice cevi za 
vazduh, odnosno od ivice cevi za izlaz produkata sagorevanja, i ne mo�e se postaviti 
ispod gornje ivice otvora šahta ni�e od: 

a) 4 m za aparate nazivne toplotne snage do 14 kW; 

b) 1,7 m za aparate nazivne toplotne snage ve� e od 14 kW, mereno od gornje ivice cevi 
za vazduh, odnosno ivice cevi za izlaz produkata sagorevanja. 

Ako je otvor šahta prekriven rešetkom, rešetka mora imati slobodan otvor od najmanje 
70% svetlog preseka otvora šahta. Rešetka se postavlja tako da se mo�e � istiti pod 
šahta. Šaht ne sme biti spojen sa prostorijom u koju je postavljen gasni aparat, niti sa 
bilo kojom drugom prostorijom, ni preko prozora ni ventilacionog otvora. 

  

 
Zapremina prostorije za  Zapremina prostorije za  

postavljanje aparata jednaka postavljanje aparata manja  
ili ve� a od 1 m3/kW od 1 m3/kW  

  

Slika 7 - Uslovi za veli� inu prostorije za postavljanje gasnih aparata  
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Ispusti instalacije za dovod vazduha za sagorevanje i odvod produkata sagorevanja iz 
aparata vrste C 3.2 moraju se nalaziti najmanje 0,4 m iznad krova (slika 8). 

Za prolaz instalacije kroz krov od zapaljivog materijala primenjuju se uslovi za prolaz 
kroz zidove od zapaljivih gra� evinskih materijala propisani u � lanu 111 ovog pravilnika. 



� lan 118 

U podru� ju stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila, ispusti instalacije za dovod 
vazduha i odvod produkata sagorevanja moraju biti odmaknuti najmanje 5 m od 
automata za istakanje goriva iz rezervoara. 

Udaljenost manja od propisane u stavu 1 ovog � lana dozvoljena je ako su ispusti 
najmanje 3 m iznad nivoa terena. Ispusti ne mogu biti u radnom podru� ju pištolja za 
punjenje (du�ina creva uve � ana za 1 m). 

� lan 119 

Aparati vrste C 3.3 postavljaju se ako su ispusti instalacija za dovod vazduha za 
sagorevanje i odvod produkata sagorevanja na delovima zgrade zašti� eni od vetra 
("mrtvi" uglovi u unutrašnjim dvorištima). U izrazitoj zavetrini ne ugra� uju se aparati vrste 
C 3.3. 

� lan 120 

U gara�e se postavljaju samo aparati vrste C "lo�iš ta za gara�e" koji su za tu namenu 
konstruisani i proizvedeni i moraju imati odgovaraju� u zaštitu od mehani� kog ošte� enja 
(zaštitnik ili odbojnik). Plamenik lo�išta mora bit i najmanje 50 cm iznad nivoa poda. 

V ODVOD PRODUKATA SAGOREVANJA IZ APARATA VRSTE B 

1. Opšti uslovi 
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Ku� ni dimnjaci moraju ispunjavati uslove prema jugoslovenskom standardu JUS 
U.N4.030. 

Lo�išta se priklju � uju na ku� ni dimnjak na istom spratu na kome su postavljena, i to na: 

1) slobodnostoje� e dimnjake; 

2) kanale za odvod vazduha, prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.595, koji 
ispunjavaju najmanje zahteve za dimnjake sa ograni� enom radnom temperaturom 
prema jugoslovenskom standardu JUS U.N4.030; 

3) instalaciju za prinudno provetravanje prema jugoslovenskom standardu JUS 
M.E3.596, uz preduzimanje posebnih tehni� kih mera zaštite koje se odnose na 
spre� avanje izlaza produkata sagorevanja iz gasnih zagreja� a vode u prostoriju; 

4) posebnu instalaciju za odvod produkata sagorevanja, ako su gasni aparati za to 
predvi� eni, a u skladu s odgovaraju� im tehni� kim propisima; 

5) instalaciju za mehani� ki odvod produkata sagorevanja. 



2. Odvo � enje produkata sagorevanja pomo � u dimnjaka  

a) Priklju� ivanje na poseban dimnjak 
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Na poseban dimnjak priklju� uje se: 

1) gasno lo�ište sa ventilatorskim plamenikom; 

2) gasno lo�ište sa atmosferskim plamenikom i naziv nom toplotnom snagom ve� om od 
30 kW; 

3) gasno lo�ište sa atmosferskim plamenikom i naziv nom toplotnom snagom do 30 kW 
ako je postavljeno u prostoriju koja ima stalno otvoren dovodni otvor za vazduh za 
sagorevanje; 

4) gasno lo�ište u zgradama višim od pet spratova. 

Izuzetno, na jedan dimnjak mo�e da se priklju � i više gasnih lo�išta ako je sigurnosnim 
ure� ajima obezbe� eno da istovremeno mo�e raditi samo jedno lo�ište i  da dimnjak 
odgovara svakom lo�ištu koje se priklju � uje. Na jedan dimnjak mo�e se priklju � iti više 
gasnih lo�išta sa atmosferskim plamenikom, koja su postavljena u istu prostoriju sa 
fiksnim otvorima za dovod vazduha za sagorevanje spolja i koja mogu raditi 
istovremeno, ako sva lo�išta uzimaju vazduh za sago revanje iz te prostorije. 
Priklju� ivanje više lo�išta za istovremeni rad na zajedni � ki dimnjak vrši se ako su 
obezbe� eni uslovi za siguran rad. Sigurnosni ure� aji i tehni� ka uputstva za siguran rad 
kotlova na dve vrste goriva utvr� eni su u jugoslovenskom standardu JUS M.E3.440. 

   



 

Slika 8 - Primeri izvo� enja horizontalne i vertikalne instalacije za dovod  
vazduha za sagorevanje i odvod produkata sagorevanja preko krova 

b) Priklju� ivanje na zajedni� ki dimnjak 

� lan 123 

Na zajedni� ki dimnjak mogu da se priklju� uju samo lo�išta sa atmosferskim plamenikom 
nazivne toplotne snage najviše do 30 kW, i to najviše tri lo�išta na jedan dimnjak. Svako 
gasno lo�ište priklju � uje se dimovodnom cevi. Priklju� ci ne mogu biti izvedeni u dimnjak 
na istoj visini. Razmak najni�eg i najvišeg priklju � ka ne mo�e biti ve � i od 6,5 m. 

U starim zgradama koje nemaju zaptivene prozore i vrata, sa ravnom visinski 
neizlomljenom fasadom, sa eta�ama višim od 3 m visi nom vrha krova jednakom visini 
krova susednih zgrada, u koje su ugra� ena lo�išta iste vrste, mogu se, u izuzetnim 
slu� ajevima, priklju� iti više od tri lo�išta i na ve � em razmaku od 6,5 m. 



Zajedni� kom dimovodnom cevi mogu se na isti dimnjak priklju� iti po dva gasna lo�išta 
koja su postavljena u istu prostoriju ako i dimovodna cev i dimnjak ispunjavaju uslove 
propisane za svaki aparat koji se priklju� uje, i to na slede� i na� in: 

1) zagreja�  vode i pe�  nazivne toplotne snage do 3,5 kW;  

2) zagreja�  vode i cirkulacioni zagreja�  vode ili gasni kotao ako je sigurnosnim ure� ajima 
obezbe� eno da mo�e istovremeno raditi samo jedno lo�ište. 

Kombinacija lo�išta sa zajedni � kim priklju� kom na dimnjak, propisana ovim � lanom, 
smatra se kao jedno lo�ište. Zajedni � kim priklju� kom na zajedni� ki dimnjak priklju� uju se 
dva lo�išta sa atmosferskim plamenikom ako na taj d imnjak nisu priklju� ena druga 
lo�išta. 
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Zajedni� ki dimnjak izgra� en za jedan stan, u skladu sa jugoslovenskim standardom JUS 
U.N4.030, koji ispunjava uslove za pogonsku temperaturu I grupe mo�e se koristiti kao 
mešoviti dimnjak. Na takav dimnjak u istoj eta�i mo gu se priklju� iti gasna lo�išta sa 
atmosferskim plamenikom i nazivnom toplotnom snagom do 30 kW i lo�išta na � vrsta ili 
te� na goriva sa lo�išnim ure � ajima bez ventilatora nazivne toplotne snage do 20 kW. 

Lo�išta iz stava 1 ovog � lana su lo�išta na ugalj, koks, briket, ulje, drvo,  treset, lo�ivo ulje 
ili gas kod kojih, po pravilu, temperatura produkata sagorevanja nije ve� a od 400°C, a 
produkti sagorevanja ne sadr�e zapaljive i eksplozi vne materije. 

Na isti mešoviti dimnjak ne mogu se priklju� iti više od tri gasna lo�išta. Broj gasnih 
lo�išta odre � uje se na na� in propisan u � lanu 123 stav 3 ovog pravilnika. Dimovodne 
cevi za lo�išta na � vrsta ili te� na goriva moraju iza dimovodnog nastavka imati vertikalni 
usponski deo dimovodne cevi � ija visina iznosi najmanje 1 m. 

v) Priklju� ivanje kondenzacijskih lo�išta na dimnjak ili poseb nu  
dimovodnu instalaciju 
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Ako gasna kondenzacijska lo�išta nisu predvi � ena za priklju� ivanje na posebnu 
dimovodnu instalaciju, priklju� uju se na dimnjake otporne na vlagu prema 
jugoslovenskom standardu JUS U.N4.030. 

g) Gra� evinski elementi koji nisu sastavni deo dimnjaka 

� lan 126 

Na dimnjake, na unutrašnje zidove dimnjaka, kao ni unutar njihovog svetlog preseka ne 
postavljaju se gra� evinski elementi (instalacije, drveni delovi, sidra i drugi ure� aji). 

3. Odvod produkata sagorevanja preko ure � aja za provetravanje 



a) Priklju� ivanje na kanal za odvod vazduha prema jugoslovenskom 
standardu JUS M.E3.595 
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Gasni proto� ni zagreja�  vode, akumulacioni zagreja�  vode, cirkulacioni ili kombinovani 
zagreja�  vode i gasna pe�  priklju� uju se na kanal za odvod vazduha prema 
jugoslovenskom standardu JUS M.E3.595 ako instalacija ispunjava zahteve za dimnjake 
sa ograni� enom temperaturnom otpornoš� u prema jugoslovenskom standardu JUS 
U.N4.030. 

Gasna lo�išta postavljaju se u prostor koji se prov etrava. Ako je svako lo�ište priklju � eno 
na odvodni kanal svojim priklju� kom, priklju� ak gasne sobne pe� i na dimnjak postavlja 
se ispod priklju� ka ostalih lo�išta. Priklju � ci gasnih lo�išta postavljaju se iznad otvora za 
odvod vazduha iz prostora koji se provetrava. Izlazni otvor osigura� a strujanja gasnog 
lo�išta postavlja se ispod donje ivice otvora za od vod vazduha (slika 9). 

Dovod vazduha za sagorevanje obezbe� uje se na na� in propisan u � l. 98 do 107 ovog 
pravilnika. 

b) Priklju� ivanje na sistem za centralno provetravanje pomo� u ventilatora, prema 
jugoslovenskom standardu JUS M.E3.596 
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Proto� ni, akumulacioni, cirkulacioni i kombinovani zagreja� i vode priklju� uju se na 
sistem za centralno provetravanje prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.596 ako 
se obezbede tehni� ke mere zaštite koje se odnose na spre� avanje izlaza produkata 
sagorevanja iz gasnih aparata u prostoriju. 

4. Dimovodna cev 

a) Lo�išno-tehni � ki uslovi 

� lan 129 

Svako lo�ište mora imati posebnu dimovodnu cev. 

Izuzetno od stava 1 ovog � lana, lo�ište se mo�e priklju � iti na zajedni� ku dimovodnu cev, 
prema odredbama stava 3 � lana 123 ovog pravilnika. 

� lan 130 

Svetli presek, korisna visina, du�ina, unutrašnja p ovršina, fazonski komadi, kao i 
toplotna izolacija spojnih komada moraju odgovarati uslovima prema kojima je 
dimenzionisan dimnjak. Za dimovodne priklju� ke lo�išta sa zajedni � kim dimnjakom 
primenjuje se jugoslovenski standard JUS U.N4.030. Deo zajedni� kog priklju� ka iz � lana 
122 stav 2 ovog pravilnika koji slu�i za odvod prod ukata sagorevanja iz oba lo�išta mora 
imati svetli presek koji iznosi 80% zbira svetlih preseka pojedina� nih priklju� aka. 



Pri priklju� ivanju dimovodnog priklju� ka od lo�išta na � vrsta i te� na goriva na mešoviti 
dimnjak, vertikalni deo dimovodnog priklju� ka mora biti visok najmanje 1 m. 

Dimovodni priklju� ci odvode produkte sagorevanja od lo�išta do dimnja ka tako da se 
obezbe� uju mali pad pritiska i mali toplotni gubici i izvode se sa usponom prema 
dimnjaku.  

Dimovodni priklju� ci moraju biti nepropusni. 

� lan 131 

Dimovodni priklju� ci se izra� uju tako da se lako i sigurno � iste. Priklju� ci kod kojih se 
menja pravac moraju imati otvor na svakoj promeni pravca, koji se mo�e nepropusno 
zatvoriti. Priklju� ci za lo�išta sa nazivnom toplotnom snagom preko 4 kW, osim proto� nih 
i akumulacionih zagreja� a vode do 28 kW i pe� i do 11 kW, moraju imati merne otvore za 
merenje gubitaka produkata sagorevanja koji su, po pravilu, udaljeni 2 pre� nika cevi iza 
dimovodnog nastavka. 

b) Gra� evinski uslovi 

� lan 132 

Metalne cevi i fazonski komadi za dimovode moraju da ispunjavaju uslove prema 
jugoslovenskom standardu JUS M.E3.522. 

� lan 133 

Dimovodne cevi ne mogu da se vode kroz druge spratove, druge stanove i prostore iz st. 
1, 4 i 5 � lana 92 ovog pravilnika u koje ne mogu da se postavljaju gasna lo�išta, kao ni 
kroz plo� e, zidove, kanale ili nepristupa� ne prazne prostore i ugra� eni nameštaj. 

Ako se dimovodna cev priklju� uje na slobodnostoje� i dimnjak, dimovodna cev se mo�e 
voditi i kroz druge spratove. 

  



 

Slika 9 - Primer odvoda produkata sagorevanja od aparata sa osigura� em  
strujanja preko odvodnog kanala iz � lana 127 ovog pravilnika 
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Najmanje udaljenosti dimovodnih cevi iznose 20 cm od vrata i sli� nih gra� evinskih 
delova od zapaljivih materijala koji su ispod dimovodne cevi i 40 cm od drugih 
gra� evinskih delova od zapaljivih materijala. 

Udaljenost dimovodnih cevi mo�e da se smanji na � etvrtinu ako je dimovodna cev 
oblo�ena nezapaljivim izolacionim materijalom najma nje debljine 2 cm. Kod dimovodnih 



cevi za lo�išta sa atmosferskim plamenikom nazivne snage do 30 kW dovoljna je 
udaljenost dimovodne cevi od 5 cm. 

Ako se dimovodne cevi vode kroz gra� evinske elemente od zapaljivih materijala, ovi 
elementi moraju biti u podru� ju od 20 cm oko dimovodne cevi, izra� eni od nezapaljivih 
materijala i male toplotne provodljivosti ili se razmak od 20 cm obezbe� uje zaštitnom 
cevi od nezapaljivog materijala. 

Kod višeslojnih zidova me� uprostor izme� u slojeva u podru� ju dimovodne cevi zatvara 
se nezapaljivim materijalom. Kod dimovodnih cevi za lo�išta sa atmosferskim 
plamenikom nazivne toplotne snage do 30 kW dovoljan je razmak od 10 cm. 

5. Zaporni ure � aji (dimovodne klapne), ure � aji za dovod sporednog  
vazduha u dimnjak, prigušnice produkata sagorevanja  i zapori � a� i 

a) Zaporni ure� aji (dimovodne klapne) 

� lan 135 

U dimovodne priklju� ke gasnih lo�išta mogu da se ugra � uju zaporni elementi za 
produkte sagorevanja. Termi� ki upravljani zaporni elementi moraju da ispunjavaju 
uslove prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.483, a mehani� ki upravljani - prema 
jugoslovenskom standardu JUS M.E3.482 i moraju imati dokaz o kvalitetu. 

Zaporni elementi ugra� uju se prema tehni� kom uputstvu proizvo� a� a. Izbor zapornog 
elementa vrši se prema predvi� enom gasnom lo�ištu. 

Zaporni elementi postavljaju se tako da se obezbe� uje nesmetano ispitivanje i � iš� enje 
dimovodnih priklju� aka. Klapne koje se nepropusno zatvaraju, prema jugoslovenskom 
standardu JUS M.E3.482, primenjuju se za lo�išta sa  ventilatorskim plamenikom ako je 
dimnjak u I grupi, ako ispunjava uslove prema jugoslovenskom standardu JUS U.N4.030 
i ako se dimnjak pri zatvorenom zapornom elementu dovoljno provetrava preko ure� aja 
za dovod vazduha (regulatora promaje). Termi� ki upravljani zaporni elementi, koji su 
ugra� eni zbog poboljšanja rada zajedni� kog dimnjaka ili zbog štednje energije kod 
lo�išta s atmosferskim plamenikom, ugra � uju se iza osigura� a strujanja. 

b) Ure� aj za dovod sporednog vazduha (regulator promaje) 
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Kod lo�išta koja su priklju � ena na poseban dimnjak ugra� uju se ure� aji za dovod 
vazduha u dimovodne priklju� ke ako je obezbe� eno: 

1) da ne uti� u na nesmetan odvod produkata sagorevanja priklju� nog lo�išta; 

2) da produkti sagorevanja ne izlaze pri zastoju ili povratnom strujanju u dimnjaku; 

3) da se ne ometa ispitivanje i � iš� enje dimnjaka i dimovodnih priklju� aka; 



4) da pri ugradnji u višeslojne dimnjake nije ote�a no pomeranje unutrašnjeg sloja. 

Ure� aji za dovod sporednog vazduha postavljaju se u iste prostorije u koje su 
postavljena lo�išta. Ako su lo�išta koja su priklju � ena na zajedni� ki dimnjak u razli� itim 
prostorijama, ne ugra� uju se ure� aji za dovod sporednog vazduha, izuzev osigura� a 
strujanja kod lo�išta sa atmosferskim plamenikom i najve� om toplotnom snagom do 30 
kW. Ure� aji za dovod sporednog vazduha na dimnjacima moraju biti ugra� eni najmanje 
40 cm iznad dna dimnjaka i ne mogu ugro�avati vatro otpornost dimnjaka. Ure� aji za 
dovod sporednog vazduha koji su na dimovodnim priklju� cima ili na dimnjaku, moraju da 
ispunjavaju uslove prema jugoslovenskom standardu JUS M.E3.484. 

v) Prigušnice produkata sagorevanja i zapori � a� i 

� lan 137 

Prigušnice produkata sagorevanja i zapori � a� i ne ugra� uju se u instalaciju za odvod 
produkata sagorevanja. 

VI ISPITIVANJE GASNE INSTALACIJE 

1. Instalacija za radni pritisak do 100 mbar 

a) Zajedni� ke odredbe 

� lan 138 

Gasni vodovi proveravaju se prethodnim i glavnim ispitivanjem. Prethodno ispitivanje 
vrši se pre malterisanja ili druk� ijeg prekrivanja, a pre zaštite cevnih slojeva. Ispitivanje 
se mo�e vršiti po deonicama. 

b) Prethodno ispitivanje 

� lan 139 

Prethodno ispitivanje je ispitivanje � vrsto� e i odnosi se na novopostavljenu instalaciju 
bez armature. Za vreme ispitivanja svi otvori se moraju nepropusno zatvoriti metalnim 
� epovima, kapama ili slepim prirubnicama. Pri ovom ispitivanju nije dozvoljen spoj sa 
instalacijom napunjenom gasom. Prethodno ispitivanje mo�e se vršiti na instalaciji sa 
ugra� enom armaturom, ako je nazivni pritisak armature najmanje jednak ispitnom 
pritisku. 

Prethodno ispitivanje vrši se pri ispitnom pritisku od 1 bar, vazduhom ili inertnim gasom 
(azot, ugljen-dioksid), a pritisak ne sme da se smanji za vreme od najmanje 10 minuta. 

Ispitivanje iz stava 1 ovog � lana ne mo�e da se vrši kiseonikom. 

v) Glavno ispitivanje 

� lan 140 



Glavno ispitivanje je ispitivanje nepropusnosti i odnosi se na instalaciju s armaturom bez 
aparata, regulacionih i sigurnosnih elemenata. Merilo zapremine gasa mo�e biti 
obuhva� eno glavnim ispitivanjem. 

Glavno ispitivanje vrši se pri ispitnom pritisku od 110 mbar, vazduhom ili inertnim gasom 
(azot, ugljendioksid). Nakon izjedna� avanja temperature, ispitni pritisak ne sme da se 
smanji za vreme od najmanje 10 minuta. Merni instrument za merenje pritiska pri 
ispitivanju mora biti takve ta� nosti da se mo�e o � itati pad pritiska od 0,1 mbar. 

Glavno ispitivanje ne mo�e da se vrši kiseonikom. 

2. Instalacija za radni pritisak preko 100 mbar do 1 bar 

� lan 141 

Instalacija se ispituje kombinovanim ispitivanjem � vrsto� e i nepropusnosti. Ispitivanje 
obuhvata instalaciju sa armaturama, bez regulatora, merila zapremine gasa, aparata i 
pripadaju� ih regulaciono-sigurnosnih ure� aja. 

Nazivni pritisak ispitivane armature mora odgovarati ispitnom pritisku. Za vreme 
ispitivanja svi ispusti se moraju nepropusno zatvoriti metalnim � epovima, kapama ili 
slepim prirubnicima. Pri ovom ispitivanju nije dozvoljen spoj sa delovima instalacije 
napunjenim gasom. 

Ispitivanje se vrši pri ispitnom pritisku od 3 bar, vazduhom ili inertnim gasom (azot, 
ugljendioksid). 

Ispitivanje se ne mo�e vršiti kiseonikom. 

Najve� i dozvoljeni porast pritiska do postizanja ispitnog pritiska je 2 bar/min. Ispitni 
pritisak ne sme da se smanji u periodu od 2 h posle vremena izjedna� avanja 
temperature koje iznosi do 3 h. Ako je zapremina instalacije ve� a od 2000 L vreme 
ispitivanja produ�ava se za 15 min na svakih 100 L preko te vrednosti. 

Kao merni ure� aji istovremeno se koriste manometar sa pisa� em klase 1 i manometar 
klase 0,6 sa mernim podru� jem koje je jednako 1,5 puta ispitni pritisak. Merni ure� aji se 
uklju� uju neposredno posle postizanja ispitnog pritiska. 

3. Priklju � ci i spojevi za radni pritisak do 1 bar 

� lan 142 

Ako su priklju� ci i spojevi namenjeni za radni pritisak do 1 bar ispitani gasom i 
penušavim sredstvom, od ispitivanja na na� in i pod uslovima iz � l. 140 i 141 ovog 
pravilnika izuzimaju se slede� i delovi:  

a) spojevi sa glavnim zapornim cevnim zatvara� em, regulatorom pritiska, merilom 
zapremine gasa, aparatima, priklju� cima aparata, priklju� nim armaturama i delovima 
instalacije napunjenim gasom; 



b) kratki ogranci i priklju� ni vodovi;  

v) zatvoreni otvori koji slu�e za ispitivanje.  

Delovi iz stava 1 ovog � lana su nepropusni ako pri ispitivanju ne stvaraju mehuri� e. 

4. Spoljni dvorišni gasovodi od � elika i nodularnog liva  
za radni pritisak od 1 bar 

� lan 143 

Podzemni i nadzemni dvorišni cevovodi od � elika i nodularnog liva ispituju se prema 
odgovoraju� im propisima za ove vrste gasovoda. 

5. Spoljni dvorišni gasovod od polietilena za radni  pritisak do 1 bar 

� lan 144 

Podzemni spoljni gasovodi od polietilena ispituju se prema odgovaraju� im propisima za 
ovu vrstu gasovoda. 

VII PUŠTANJE U RAD UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA 

1. Puštanje gasa u instalaciju 

a) Puštanje gasa u novu instalaciju 

� lan 145 

Pre puštanja gasa u novu instalaciju utvr� uje se da li su izvršena ispitivanja propisana 
ovim pravilnikom. 

� lan 146 

Pre puštanja gasa proverava se da li su svi zaporni cevni zatvara� i na instalaciji 
zatvoreni. Ako se odmah nakon glavnog ispitivanja gas ne pusti u instalaciju, pre 
puštanja gasa ponovo se proverava nepropusnost instalacije na na� in utvr� en u � lanu 
140 ovog pravilnika, odnosno kombinovanim ispitivanjem � vrsto� e i nepropusnosti na 
na� in utvr� en u � lanu 141 ovog pravilnika ili merenjem pritiska koji je najmanje jednak 
predvi� enom radnom pritisku. 

Pregledom cele instalacije proverava se da li su svi ispusti na instalaciji nepropusno 
zatvoreni metalnim � epovima, kapama i slepim prirubnicama. Zatvoreni zaporni cevni 
zatvara� i ne smatraju se pouzdanim, nepropusnim i sigurnim zatvara� em, pa se 
nepropusno zatvaraju � epovima ili slepim prirubnicama, osim priklju� enih aparata i 
sigurnosnih priklju� nih armatura za priklju� ivanje gasnih aparata za rad pri radnom 
pritisku do 100 mbar. 



� lan 147 

Pri puštanju gasa, instalacija se ispira, tj. produvava toliko dugo dok se iz instalacije ne 
izduva smesa gasa i ispitnog medija. Gas se mora na siguran na� in odvesti izvan 
prostorije. 

Pri svim na� inima ispiranja instalacije uklanjaju se svi izvori paljenja koji nisu potrebni za 
neposredno spaljivanje gasa (zabranjuje se pušenje, uklju� ivanje i isklju� ivanje 
elektri� nih aparata i rad drugih lo�išta). 

� lan 148 

Neposredno nakon puštanja gasa ispituju se, na na� in propisan u � lanu 142 ovog 
pravilnika, sva spojna mesta koja nisu bila obuhva� ena glavnim ispitivanjem, odnosno 
kombinovanim ispitivanjem � vrsto� e i nepropustnosti. 

b) Puštanje gasa u isklju� enu instalaciju 

� lan 149 

Ako je instalacija bila isklju� ena du�e od jedne godine, pre ponovnog puštanja gas a 
mora se: 

1) izvršiti vizuelni pregled instalacije i utvrditi da je u ispravnom stanju u gra� evinsko-
monta�nom smislu; 

2) izvršiti ispitivanje nepropusnosti instalacija niskog pritiska i srednjeg pritiska na na� in 
propisan u � lanu 141 ovog pravilnika; 

3) pustiti gas u instalaciju na na� in propisan u � l. 146 i 147 ovog pravilnika. 

v) Puštanje gasa u privremeno isklju� enu instalaciju 

� lan 150 

U instalaciju koja je privremeno isklju� ena, zbog radova na odr�avanju, izmena na 
instalaciji ili zbog drugih razloga, gas se pušta na na� in i pod uslovima propisanim u � l. 
146 i 147 ovog pravilnika. Ako je instalacija bila isklju� ena zbog svoje propusnosti, pre 
puštanja gasa mora se izvršiti ispitivanje nepropusnosti na na� in propisan u � lanu 140 ili 
� lanu 141 ovog pravilnika. Instalacija se pušta u rad na na� in i pod uslovima propisanim 
u � lanu 147 ovog pravilnika. 

g) Puštanje gasa u instalaciju posle kratkotrajnog prekida rada 

� lan 151 

Pre puštanja gasa u instalaciju koja, zbog odr�avan ja delova ili zamene merila 
zapremine gasa, nije radila kra� e vreme proverava se da li su svi ispusti na instalaciji 



zatvoreni, a merenjem pritiska ili drugim odgovaraju� im na� inom utvr� uje se njena 
nepropusnost. 

2. Podešavanje i funkcionalno ispitivanje gasnih ap arata 

� lan 152 

Pri podešavanju i funkcionalnom ispitivanju gasnih aparata primenjuju se tehni� ka 
uputstva proizvo� a� a, kao i osnovni principi efikasnog sagorevanja. Na osnovu oznake 
aparata, a pre puštanja u rad, utvr� uje se da li su aparati podesni za odgovaraju� u vrstu 
gasa i podru� je njihovog Vobe-indeksa, kao i za predvi� eni priklju� ni pritisak. 

Aparati se moraju podesiti na nazivno toplotno optere� enje. 

Podešavanje toplotnog optere� enja vrši se podešavanjem pritiska na mlaznici i 
podešavanjem zapreminskog protoka. Podešavanje pritiska gasa na mlaznici vrši se u 
okviru podru� ja pritiska koje odre� uje proizvo� a�  aparata. 

Podešavanje toplotnog optere� enja ne vrši se kod aparata podešenih na prirodni gas ili 
aparata koje proizvo� a�  plombira ili zape� ati na podešenu vrednost toplotnog 
optere� enja. 

3. Ispitivanje dimovodne instalacije za aparate vrs te B sa atmosferskim 
plamenikom (lo�išta sa osigura � em strujanja zavisna od vazduha iz 

prostorije) 

� lan 153 

Pri radu svakog gasnog lo�išta u toku pet minuta ut vr� uje se da pri zatvorenim 
prozorima i vratima stana produkti sagorevanja ne izlaze na osigura�  strujanja. Ako je u 
isti stan postavljeno više gasnih lo�išta ispitivan je se vrši pri radu svih lo�išta, i to pri 
otvorenim i zatvorenim unutrašnjim vratima. Ispitivanje se vrši pri najve� oj i najmanjoj 
toplotnoj snazi lo�išta. 

Ispitivanje iz stava 1 ovog � lana vrši se i na postoje� im gasnim aparatima u slu� aju 
naknadnog ugra� ivanja termi� ki upravljane dimovodne klapne. 

� lan 154 

Kod gasnih lo�išta sa ure � ajem za kontrolu produkata sagorevanja (senzorom) vrši se 
njegovo funkcionalno ispitivanje. 

VIII POVE� AVANJE RADNOG PRITISKA U UNUTRAŠNJOJ GASNOJ INSTALACIJI 

1. Pove� anje radnog pritiska unutar dozvoljenog podru � ja pritiska 

� lan 155 



Pri pove� anju radnog pritiska u okviru dozvoljenih granica, koji odgovara ispitnom 
pritisku poslednjeg glavnog ispitivanja, odnosno kombinovanog ispitivanja � vrsto� e i 
nepropusnosti, osim ponovnog ispitivanja propusnosti instalacije, nisu potrebne druge 
mere. 

Ako je pove� anje pritiska povezano sa promenom drugih pogonskih veli� ina, kao što je 
smanjenje vla�nosti ili gustine gasa, proverava se upotrebljivost instalacije. 

2. Pove� anje radnog pritiska iznad dozvoljenih granica 
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Pri pove� anju radnog pritiska do 100 mbar ispitivanje se vrši na na� in propisan u � l. 65 i 
66 ovog pravilnika. 

Ako je pove� anje radnog pritiska povezano sa drugim promenama, kao što je smanjenje 
vla�nosti ili gustine gasa, nepropusnost se ispituj e na na� in propisan u � lanu 140 ovog 
pravilnika. 

Pri pove� anju radnog pritiska sa 100 mbar na 1,0 bar gasna instalacija se ispituje na 
na� in propisan u � lanu 141 ovog pravilnika. Radni pritisak iz stava 3 ovog � lana ne 
pove� ava se u slu� aju kada je gasovod ispod maltera. 

IX ZAVRŠNA ODREDBA 

� lan 157 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu�benom listu 
SRJ". 

 


